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Plano de lluminacao Publica de Destaque — OCS 127/2020
Belo Horizonte, 28 de junho de 2021.

AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Sr. Rodrigo Pedrosa Daltro Santos

Departamento de Estruturagao de Projetos 3
Area de Estruturagao de Projetos

Assunto: Relatdrio de Engenharia do Contrato OCS n® 127/2020

Apresenta-se ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social (BNDES) o Plano
de lluminacao de Destaque — OCS 127/2020 referente ao item 11, da fase 2, do Anexo IV —

Tabela de Produtos, Precos e Prazos de Entrega previsto no contrato OCS n® 127/2020.

Colocamo-nos a disposicao para quaisquer duvidas e/ou sugestdes referentes ao relatério
encaminhado.

Sem mais no momento, renovamos protesto de estima e consideracao.

Gustavo Palhares

Houer Consultoria e Concessoes Ltda

Matriz Escritdrios
Belo Hc 1G » _gp Pl Grlpenouer n grupohouer

Sdo Paulo - S
o s
m company/houer  Gand www.houer.com.br

1 ®




SUMARIO

1 INTRODUGAO .......coeeiemracminsess e ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassassssasssnsssessasas 4
2 NORMAS ... ses s s sss s s e s mmn s e s e e e e a s mmmmn s a e e e e nnnan 6
3 DIRETRIZES.......oiiiiiiiiisememns s snssssssss s s s s sssssss s s s s ss nsss s mssmsmss s snnnnnns 8
3.1 Diretrizes Gerais para a lluminacao de Destaque ..........ccceeemriiicccnrirnccnnans 8
3.1.1 Aspectos relacionados ao patriménio arqueolOgiCoO ...........ueeeereeeriiiiiiiiiieeeenn. 12
3.2 Diretrizes ESPecCifiCas ........cuurrrrmmmmmmmmmsinnnsissssmssssss s sssss s s s ssssssss s 12
3.2.1 Edificacoes Civis, Militares e Industriais ou Fabris................c..ooooee 13
3.2.2 Edificagtes ReligioSas .......cooiiieiiiiiiiiiieee e 13
3.2.3 Monumentos ESCUOIICOS .....cooeeeeeeeeeeeee e 14
3.2.4 Edificag0es ESPECIAIS.......ccoeieiiiie e 14
3.2.5 Parques, Pragas € Jardins .......cooooeiiiiiiei i 14
3.2.6 Fontes e Chafarizes ... 15
3.2.7 PoNtes € VIiadUIOS .....ccooeeeieee e 16
4 RECOMENDAGOES TECNICAS .......ceerereeresreeseseeeseesesesesesesssssssesssasases 17
4.1 Equipamentos € Materiais .......cccurrrirmmimmmmimmsssmss s s s ssss s s s sesn e 17
4.1.1 Elevada QUAalidade........ccouiiiiiiiiiieie et 17
4.1.2 DImensdes ReAUZIAAS .......cccooeeieeeeiee e 17
4.1.3 Mimetizacao pela Cor e Simplicidade de Formas ............ccccceeeiiiiiniiiiiieeennn. 18
4.1.4 Demarcagao da Contemporaneidade..........cccueveereeeeeeiiiiiiiiieiee e 18
4.1.5 Eficiéncia ENErgeliCa......ccoeiiiiiiiiiiiiiiiie e 18
4.1.6 Elevado desempenho (fluxo + OtiCa) ......coviiumiiiiiiiiie e 18
4.1.7 Montagens € INStalaGOes .......ccoeuiiiiiiiiiee e 19
4.1.8 Condutores € EletrodUOS........cc.uuiiiiiiiiie e 19
4.1.9 Aterramentos, Condutores Terra e Equalizacao de sistemas Elétricos e
oY [ Tl 1 20
i I 0 11V = To R o [T @ | o - PP 21
4.1.11D0cUMENIACAD TECIMICA. . eieeieiieitte ettt e e 22
4.2 Equipamentos de controle automatico — Telegestao..........ccccevriciinnrrnnnns 22
5 BENS DE INTERESSE (BENS E LOCAIS SUJEITOS A PROJETOS DE IE)
.................................................................................................................................... 24
5.1 Sujeitos a revitalizagao.........ccoirrrirmriiicr e ———— 25
5.1.1 Centro Cultural MiQUEel Arraes .........cceeiiiiiiiiiiiieeeeee et 27

5.1.2 Cine Teatro Samuel CampelO ........ueieiiieiiiiiiiieiee e 31



5.1.83 Mirante Henrique Dias........cooi it e 34

E T2 \ [0 XY 0 L= o7 ¢ 1= (o - 38
5.2.1 Antiga sede da Prefeitura..........oooooooiooii 39
5.2.2 Biblioteca Municipal Benedito da Cunha Melo ..............c.oooeeeiiiieie . 43
5.2.3 Casa da Cultura — Antigo Mercado Publico do Jaboatéo................ccccoeeeee. 47
5.2.4 Edificio LEA0 COoroado.......ccooiieiiiieei e 51
5.2.5 Igreja de Nossa Senhora da Piedade..........ccccueeeerieiiiiiiiiiiieee e 55
5.2.6 Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes Guararapes................... 60
5.2.7 Igreja Matriz de Santo AMAro..........cceeii oo 67
5.2.8 Igreja Nossa Senhora das Gragas .........oouevueerreiiieeeeiii e 72
5.2.9 Igreja Nossa Senhora de LOUMES.......coeeeeiiieiiiiiiiiie e 75
5.2.10Instituto Historico de Jaboat@o ..........c.eeeiiiiiiiiiiiie e 79
5.2.11Mercado das ManQUEITas..........c.uuuueiriaeaeiiiiiie et e e ee e 82
5.2.12Paroquia Nossa Senhora das Gragas.........cccuveeeereeeieeiniiiieiiee e 85
5.2.13Prefeitura do Jaboatao dos Guararapes - Palacio da Batalha ....................... 89
5.2.14Ruinas da Igreja Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos.................. 93
5.3 Orcamentos e Estimativas .......ccccceririiniiiiismmsnr s s 98

5.4 Resumo dos Investimentos e Carga Total dos equipamentos para todos

Lo T30 2 o) (=11 Lo L= I U1 T3 4o o X 99
5.5 Cronograma de execucao dos projetos por roteiros..........cccuussrsmsmnennnnns 103
APENDICE | — MARCOS TEORICOS .......covereurereuseensesssesesesssessssessasessssessseseses 105
A. TCC, IRC e Nogdes de LuminotecniCa.........ccoeeeeeeieeeiieeeeeeeeeee e 105
a. Temperatura de Cor (Tc) ou TCC — Temperatura de Cor Correlata ............. 105
b.  indice de Reprodugao Cromatica - IRC..........ccreuriueuierirrieireineeeieiseeeeeeeeenes 106
C. NOgOEs de LUMINOIECNICA .........uuiiiiiiieee it 108
I 11 (o T8 I T o ¥ o 108
i. HUMINANCIA (E) wvvveeeiiee ettt e e e e e e e e e e 109
ii. LUMINANCIA (L) ettt e e e 109
d. (O] V= TS o) (o] 0 0= (g o3= 1S3 109
e. Eficiéncia LUmMINOSa (1) ...oeoooeeeieeeiee ettt e 110
f. o] (U1 oz=To TN (V1011 s o 1=1- A PP 110
g. Ofuscamento e brilno INCOMOO. .........uuiiiiiiiieee e 110
h. ECOSSISIEMA. ... 110
I 0 48T £ (1 1= P 110



J-

B.
C.

Uso racional da €Nergial ...........uueeeeiiiiiiiiiiiieee e
Calculo LUMINOIECNICO ....eeiiiiiiiiiee e

Sistemas de lluminagdo — Conceitos BASICOS.........uuuuuuururueeniiiiiiiiiiiiiiniananns



1 INTRODUCAO

As atividades de vistoria nos bens de interesse do Municipio foram realizadas durante
a Fase 1 do projeto de modelagem da Parceria Publico-Privada destinada a
modernizacéo, eficientizacdo, expansao, operacao e manutencgao da infraestrutura da
rede de iluminacdo publica do Municipio Jaboatdo dos Guararapes — PE. O
levantamento realizado fundamentou a elaboracdo do Relatério de Diagndstico
Técnico da Rede de lluminagcao. Cumpre, portanto, passar a proxima fase do projeto.
Esta consiste, conforme o planejamento dos trabalhos, na proposi¢cdo de diretrizes
que terdo como objetivo embasar a modelagem do projeto, assim como os conteldos
do Caderno de Encargos. O presente produto contempla a elaboragdo de projetos
referenciais para as intervencoes destinadas especificamente as iluminagdes de

valorizagdo dos bens de interesse do municipio.

No caso de Jaboatdo dos Guararapes, a existéncia de poucos locais atualmente
contemplados por de iluminacdes destinadas a bens de interesse, implica, em primeiro
lugar, em oportunidade impar para que futuras intervencées possam vir a ser
pensadas de forma mais ampla e contextualizada, focando ndo somente em
determinado monumento ou imével, mas em varios, o que possibilita formar conjuntos
que apresentem similaridades em suas caracteristicas estéticas, histéricas,
arquitetdnicas, funcionais ou outras. Com isso, busca-se alcancar um impacto positivo
na percepcao da populacado. Por apresentarem caracteristicas técnicas e plasticas
especificas, as propostas luminotécnicas objetivam facilitar a compreensdo de
processos historicos, urbanisticos e estéticos referenciais da construgéo da cidade.
Configura-se numa maneira de otimizar o resultado das implantacées das iluminacdes
e, ao mesmo tempo, manter a coeréncia das concepcdes luminotécnicas em sua

introdugcédo no espaco urbano.

Ailuminacao publica em toda sua abrangéncia — pistas de rolamento, pracas, parques,
jardins etc. — deve ser compatibilizada com as propostas de iluminacbes de
valorizacao dos bens de interesse, sob pena de que uma intervencao técnica afete a
outra de maneira negativa. O raciocinio acima tem como resultado a necessidade de
interacao entre as propostas luminotécnicas — iluminagao publica e iluminagdo de
valorizacdo dos bens de interesse — implicando, por decorréncia, em elaboragcédo de
estudos e projetos que contemplem de maneira abrangente os tipos de iluminagéo do
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ambiente urbano. Dessa forma, o desenvolvimento dos referidos estudos deve
considerar procedimentos metodolégicos adequados para se obter solucbes de

iluminacao eficientes para o Municipio.

Outro aspecto importante a ser ressaltado é o fato de que, atualmente, inexiste na
gestao da iluminacdo do Municipio a ado¢ao de sistemas automatizados capazes de
controlar e monitorar remotamente pontos de iluminacao publica. A gestao eficiente
da iluminacdo publica nos dias atuais perpassa por essa importante solucao
tecnoldgica. Sua implementacao objetiva ndo somente possibilitar que a iluminacao
possua um carater dindmico, como também se mostra fundamental para
procedimentos técnicos que visem a conservagao de energia. Além disso, os sistemas
automatizados de iluminagdo publica contribuem de maneira acentuada para a
reducdo da manutencdo dos equipamentos ao controlar seus periodos de
acionamento, otimizando a utilizacdo dos equipamentos ao necessario para que

cumpram adequadamente suas funcoes.

Ao todo, o Municipio de Jaboatédo definiu 17 bens de interesse a serem objetos de
projetos de iluminagédo de destaque no escopo da futura concessao. Aclara-se que a
definicdo dos bens de interesse foi ancorada na selecdo de bens com diferentes

tipologias e concepc¢des tais como edificacdes civis e religiosas.



2 NORMAS

Embora ndo exista uma norma técnica especifica para a iluminagéo externa de bens,

a uniao entre diversos documentos nacionais e internacionais, tais como normas

técnicas, artigos técnicos, cartas patrimoniais, ndo devendo se limitar a estes, séo

utilizados para as a realizacdo de proposicdes para a iluminacdo dos bens de

interesse escolhidos pelo Municipio.

Entre as normas para prestacdo dos servicos do objeto de concessao, citam-se, de

maneira ndo exaustiva e ndo se limitando a elas:

¢ Normas técnicas brasileiras:

o

o

o

ABNT NBR 5101 — lluminacéo publica - Procedimentos;

ABNT NBR 5461 — lluminacéo;

ABNT NBR 15129 — Luminérias para iluminacao publica - Requisitos
particulares;

ABNT NBR IEC 60529 — Graus de protecao providos por involucros
(Cbdigos IP);

ABNT NBR IEC 62262 — Graus de protecdo assegurados pelos
involucros de equipamentos elétricos contra os impactos mecanicos
externos (codigo IK);

ABNT NBR 14744 — Postes de aco para iluminacgao;

ABNT NBR 5410 — Instalac6es Elétricas de Baixa Tensao;

ABNT NBR IEC 61347-2-13 — Dispositivo de controle da lampada Parte
2-13: Requisitos particulares par dispositivos de controle eletronicos
alimentados em c.c. ou c.a. para os modulos de LED;

ABNT NBR 9117 - Condutores flexiveis ou ndo, isolados com policloreto
de vinila (PVC/EB), para 105° C e tensbdes até 750 V, usados em
ligacdes internas de aparelhos elétricos;

ABNT NBR IEC 61643-1 — Dispositivos de Protecdo Contra Surtos em
Baixa Tensdo — Parte 1: Dispositivos de protecdo conectados a
sistemas de distribuicdo de energia de baixa tensao - Requisitos de
desempenho e métodos de ensaio;



ABNT NBR 8182 - Cabos de poténcia multiplexados autossustentados
com isolacao extrudada de PE ou XLPE, para tensées até 0,6/1 kV —
Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 5419 — Protecao contra descargas atmosféricas;

¢ Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, onde se destacam:

o

)

NR 10 — Seguranga em instalag6es e servigos em eletricidade;

NR 12 — Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos;

*  Norma da empresa distribuidora — CELPE'

)

DIS-NOR-012 — Critérios para Elaboracdo de Projeto de Rede de
Distribuicao Aérea - REV 01;

DIS-NOR-037 - Projeto de Rede de Distribuicao de lluminagéo Publica
— Rev. 00;

NOR.DISTRIBU-ENGE-0158 — Elaboracdao de Projeto de Rede de
Distribuicao Subterranea - REV 00.

NOR DISTRIBU-ENGE-0164 - Construcao de Redes de Distribuicao por
Terceiros - REV 00

e Resolucao Normativa ANEEL

o

o

Resolugdo Normativa n® 414/2010
Resolugéo Normativa n® 888/2020

e INMETRO e Procel:

)

Portaria n? 20 INMETRO;

Selo Procel de economia de energia.

1

Acesso

em 02/03/2021 < https://servicos.celpe.com.br/comercial-

industrial/Pages/Informa%C3%A7%C3%B5es/normas-e-padroes.aspx >.
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3 DIRETRIZES

A partir das normas elencadas na se¢ao anterior e da experiéncia da equipe técnica
do consércio, foi possivel a elaboracao de diretrizes técnicas para a realizacao das
proposicoes referenciais a serem adotadas do desenvolvimento dos projetos de
iluminacdo de destaque dos bens de interesse. Estas diretrizes foram divididas em
Diretrizes Gerais, onde sdo apresentadas as diretrizes comuns a todos os bens de
interesse e em Diretrizes Especificas, onde se encontram as diretrizes a serem

observadas de acordo com a tipologia do bem de interesse.

No Apéndice | — Marcos Tedricos — deste relatorio, encontra-se uma explanacao sobre
diversos parametros técnicos necessarios para o entendimento das solugcbes de

iluminacao propostas adotadas.

3.1 Diretrizes Gerais para a lluminacao de Destaque

As propostas de iluminagéo destinadas a bens de interesse devem levar em conta as
caracteristicas arquiteténicas, técnicas, construtivas, artisticas e histéricas que Ihe
conferiram valor especial. A iluminagéo, entretanto, ndo deve ser considerada mais
importante que o proprio bem a ser iluminado. Deve, assim, ser respeitada a
concepcgao original do bem no tocante as suas caracteristicas técnicas e plasticas,
com o objetivo de garantir sua integridade visual e estilistica conforme preconizado
nas cartas patrimoniais que dao sustentacdo conceitual aos acordos internacionais

dos quais o Brasil é signatario e firmados com a Unesco.

O detalhamento das diretrizes deve-se iniciar a partir da andlise da composicao
cromatica do bem cultural. Verifica-se que frequentemente sdo omissos nesta questao
e colocando em risco a compreensao e propdsito original do bem.

Nesse contexto, a adocao de cores para os bens de interesse requer cuidadoso e
pertinente embasamento conceitual. Contudo existem situacdes em que a utilizagao
de cores, realizada até mesmo de modo continuado no bem cultural, pode ser
justificada adequadamente. Por exemplo, verifica-se que a iluminag&o por cores em
bens culturais vem sendo utilizada em periodos especificos de festividades ou
campanhas publicitarias e de conscientizacao.

O respeito as caracteristicas técnicas e plasticas de um bem envolve uma série de

fatores complexos e especificos da area de conservacao e preservacao do patrimonio
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que nao poderao ser totalmente abrangidos nesse plano. No documento em tela,
serdo abordados apenas 0s pontos essenciais com o intuito de garantir que o
Programa de lluminacdo Especial a ser elaborado no a&mbito do Plano de
Modernizacao pela futura concessionaria ja incorpore em sua concepcao os critérios
minimos a serem observados em uma proposta de intervengdo em bens de interesse,

além de auxiliar o poder Publico na avaliagéo dos projetos.

Para o pleno atendimento desta diretriz, devem ser observadas as consideracdes a

sequir.

e A adequacéao da proposta de intervencao as caracteristicas técnicas e plasticas
de um bem requer, antes de tudo, que seja realizado estudo preliminar histérico
e estilistico que oriente os projetistas em relacdo aos pontos fundamentais a
serem destacados na obra.

e Deve ser garantida, ao maximo, a apreciacao do bem cultural em todas as
visadas existentes do monumento, desde que possam ser apreciadas pelo
transeunte.

e Deve-se atentar para que seja evitada interferéncia diurna e/ou noturna dos
equipamentos de iluminacdo no bem cultural. Assim, a utilizacdo de
equipamentos na propria estrutura do bem deve ser pensada de modo a
garantir que ndo se causem danos fisicos decorrentes de sua fixagcdo na
estrutura do bem. Outro ponto de atengao, neste caso, é relativo a necessidade
de que os mesmos figuem adequadamente mimetizados, ndo chamando para
si indevida atencdo. E de seminal importancia a compreensao, por parte dos
proponentes deste tipo de projetos, que o bem cultural deve ser valorizado pela
luz, e ndo ser um mero suporte para destaque de equipamentos de iluminagéao.
Esta observacao vale também para equipamentos previstos para seu entorno
imediato - equipamentos instalados em postes, por exemplo, onde 0os mesmos
cuidados devem ser observados.

e Ailuminacado de destaque nos bens de interesse e a fixacdo de equipamentos
em fachadas de edificacbes pertencente a conjuntos urbanos somente deve
ser realizada com consulta prévia, autorizagcdo e aprovacao dos 6rgaos de
preservacao do patriménio e ou outros 6rgaos competentes e em consonancia
as disposicoes das legislacdes municipais, estaduais e federais que protegem

os bens de interesse do Municipio. Os bens de interesse que nao possuirem
9



nenhum nivel de tombamento deverao ter tratamento idéntico a aqueles que
sdo tombados em termos de cuidados na fixacdo e mimetizacdo de

equipamentos.

Toda proposta de iluminagcdo de destaque deve ser elaborada considerando
caracteristicas da iluminacdo publica em seu entorno no tocante ao nivel de
iluminamento, a temperatura e reproducao de cor e aos eventuais impactos de sua

luz emanada ou sombreamento incidente no bem cultural.

O ideal é que os futuros projetos executivos sejam desenvolvidos conjuntamente
aproveitando este momento de revitalizagdo de todo o sistema de iluminacao publica
do Municipio. Desta maneira, € fundamental que os projetos sejam elaborados
levando-se em conta os impactos que serdo produzidos entre eles — sua interacao ou
influéncia mutua. Esta é uma questao importante de ser considerada, visto que,
atualmente, conforme constatado em diagnéstico, alguns bens de interesse podem
sofrer interferéncia indevida da iluminacao publica atual, seja pela incidéncia de luz
ou pelo sombreamento gerado nas superficies dos bens de interesse. A harmonia
entre os niveis de iluminamento e as temperaturas de cor escolhidas garantirdo o
sucesso das propostas luminotécnicas e o equilibrio entre a iluminacao publica e a
iluminacdo de destaque. Desta maneira, a fruicdo dos bens pelos espectadores e
transeuntes serd maximizada e, ao mesmo tempo, produzir-se-a uma eficiente

iluminagéo publica.

E imperativo ainda, no ambito de cada projeto, a realizagdo de estudo detalhado da
infraestrutura elétrica necessaria para a implantacdo da iluminacéo de destaque e,
com isso, elaborar uma avaliacdo segura, a respeito da adequacdo dos indices

luminotécnicos a serem propostos.

Com vistas a garantir uma iluminacdo dinamica, economia energética, facilitar os
procedimentos de manutencéo e assegurar a durabilidade dos sistemas de iluminacao
de destaque, recomenda-se a utilizacdo de sistemas de controle automatizados.

O controle por meio da automacao dos sistemas de iluminacao atualmente é uma
realidade irreversivel na iluminacdo publica. Em sua adocdo na iluminagdo de
destaque, além dos 6bvios aspectos econémicos, se somam os de carater estético e
os de reducdo de intervencbes. A possibilidade de reducdo dos niveis de

iluminamento nas estruturas dos bens de interesse em determinados horarios de
10



baixa frequéncia de publico reduz o consumo energético do sistema sem afetar de
modo significativo sua fruicdo. A redugédo do periodo de funcionamento colabora
diretamente para a durabilidade dos equipamentos e para a diminuicdo de seu ciclo
de manutengcdo, tanto preventiva quanto corretiva. Em muitas situacdes, os
equipamentos de iluminagédo sao instalados na estrutura dos bens de interesse, e
neste caso, de modo frequente, em locais com certa dificuldade de acesso, visto
assim, atender ao critério de sua minima exposicao visual. Portanto, a redugéo de seu
periodo de manutencdo reduz também eventuais riscos aos bens, pois as
intervencées de manutencdo, em muitos casos, exigem acesso a estruturas

envelhecidas e por vezes frageis.

As propostas de iluminacado de destaque devem levar em consideracdo também a
presenca de obstaculos arbéreos e sua interface com as fontes de luz propostas,
assim como contemplar os procedimentos de gestao da vegetacao urbana pelo érgéao
ou empresa responsavel por este servico, de forma a possibilitar um melhor
posicionamento dos equipamentos de iluminagao na fase dos projetos executivos.

A presenca de elementos arbdreos no entorno ou nas proximidades do bem cultural
constitui-se em oportunidade de realizar a insercao de equipamentos de iluminacao
de modo discreto. A vegetacao existente podera ser utilizada com o objetivo de
mimetizar as instalacdes de iluminagao (postes, equipamentos auxiliares, projetores,
etc.). Entretanto, é fundamental que seja observado o ciclo de manutencédo destes
elementos vegetais, visto que, dependendo do posicionamento dos equipamentos de
iluminacdo, a vegetacdo pode vir rapidamente a se constituir em obstaculo a
iluminacao. Deve-se, assim, prever o natural crescimento da vegetacédo e o periodo
necessario para realizagdo dos servicos de poda. Com relacao a vegetacao existente
no entorno, também é importante mencionar que, caso esta venha a ser utilizada como
elemento a ser valorizado pela luz com a fungao de ambientar ou contextualizar o bem
cultural, um cuidado especial devera ser dedicado a fauna e a flora existente. Esta
consideracao tem como foco evitar que o impacto causado pela iluminagéo, no tocante
as emissodes de radiacdes eletromagnéticas ou em relacao aos niveis de iluminamento
incidentes, tanto na vegetacao quanto nas espécies animais que ali habitam, venham

a causar danos de natureza ambiental.
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3.1.1 Aspectos relacionados ao patriménio arqueolégico

Em edificacao ou conjunto urbano objeto de protecao federal, bem como situados em
locais onde tenha ocorrido ocupacdo pretérita, histérica ou pré-histérica de
reconhecida relevancia, se deve observar nas propostas de intervengcao
luminotécnica, que, no caso de instalacdes elétricas demandarem o embutimento de
dutos ou a criacdo de subestacbes enterradas, podera ser demandado pelo 6rgao
federal competente (IPHAN) a realizacdo de monitoramento arqueoldgico das
escavacoes. Recomenda-se, portanto, a consulta prévia.

Durante as inspecbes dos bens de interesse, foi verificado que alguns apresentam
indicacOes de desgastes em suas estruturas e mal conservacgao, principalmente em
suas fachadas. Como a iluminagdo de destaque tem como um de seus principais
objetivos a valorizacdo do bem de interesse, estes desgastes também serdo
evidenciados, sendo recomendado ao Municipio a execucdao de trabalhos de
restauracao antes da implantacao do projeto luminotécnico.

3.2 Diretrizes Especificas

As diretrizes especificas tém o intuito de nortear as intervengbes destinadas a
implantacéo de projetos de iluminacao de destaque e devem ser aplicadas a todos os
bens de interesse. Por forca da grande diversidade de tipologias destes bens, se faz
necessario, para um melhor estudo das intervencdes, agrupa-los em conjuntos com
caracteristicas semelhantes. Com este arranjo, deve-se complementar as orientagdes
para uma correta atuacdo técnica por meio do estabelecimento de diretrizes
especificas detalhadas neste plano. Para isso, foram agrupados os bens de interesse,
objeto deste estudo, a saber:

e Monumentos Escultéricos;

» Edificacoes Civis;

» Edificacoes Religiosos;

» Edificacdes Especiais;
 Monumentos em Pracas Publicas;

e Pontes.

A seguir, sdo apresentadas as diretrizes especificas comuns a determinada tipologia.
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3.2.1 Edificagcoes Civis, Militares e Industriais ou Fabris

No caso de Edificagdes Civis, interessa a iluminacdo de destaque proceder a
valorizagdo de suas caracteristicas externas e ter em foco sua correta e adequada
insercao urbanistica na cidade. Por se tratar de edificacdes, no geral, de significativas
dimensdes, deve ser observado que uma excessiva iluminagao pode vir a promover
desconexao acentuada com o restante do conjunto urbano. Este resultado de
desmedida exposicdo nem sempre sera conceitualmente adequado ao se ter como
meta a valorizacdo do patriménio cultural, podendo ser até mesmo ser improdutivo na
interacao da iluminacédo de destaque com a iluminagao publica. Por este motivo, as
medic¢des de niveis de iluminamento no entorno do monumento devem ser efetuadas
com maior zelo, com intuito de garantir que os projetos tenham plena harmonia com
a iluminagao publica e demais edificacdes. E importante também destacar que, em
geral, quando se promove uma iluminagdo muito acentuada de fachadas, tende-se a
“chapa-la”, prejudicando a percepcao de outras dimensdes da edificacao. Tal efeito,
impede que o volume do monumento seja claramente identificado durante a noite. Nas
edificacdes de valor cultural, cuidados devem ser observados para que nao sejam
objeto de destaque noturno aqueles elementos de menor importancia arquiteténica ou
artistica, evitando que atraiam indevidamente durante a noite o olhar do espectador
para si, prejudicando a compreensdo do bem. Por vezes, iluminagbes descuidadas
neste aspecto podem até mesmo gerar uma descaracterizacao estilistica no periodo

noturno.
3.2.2 Edificacoes Religiosas

Estes monumentos possuem tipologia diferenciada, em particular devido a presenca
significativa de elementos decorativos, arquitetdnicos, simbdlicos e artisticos - torres,
abobodas, sineiras, cruzeiros, pinaculos, dentre outros. SGo monumentos edificados,
onde, em geral, nota-se de maneira mais preponderante a presenca de elementos
artisticos incorporados e onde a arquitetura demarca temporalmente mais nitidamente
sua fatura. Neste contexto, os estudos estilisticos devem ser mais aprofundados,
assim como deve-se atentar para a a ordem religiosa ou irmandade a que se vinculam.
Deve-se, ainda, valorizar elementos arquitetbnicos mesmo nao estando interligados
fisicamente a estrutura, mas que, contudo, tenham conexdo e guardem vinculo

simbdlico com a edificacdo, como esculturas e capelas devocionais.
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3.2.3 Monumentos Escultoricos

Para os bens escultéricos, se destaca primeiramente que sua coloracao e textura sdo
elementos essenciais a serem estudados, de modo a garantir que os detalhes
presentes na obra de arte sejam devidamente visiveis. Visto as esculturas situarem-
se geralmente em locais de amplo acesso pelo publico, cuidados especiais devem ser
tomados com relacao a atos de vandalismo dirigidos aos equipamentos de iluminacao
destinados ao seu destaque.

As iluminacdées em que os equipamentos sdo instalados no piso, devem merecer
detalhado estudo de viabilidade para que demonstrem eficiéncia técnica, inclusive
para os casos de revisdo e futura substituicdo das atuais. Ao se levar em conta o
aspecto de apresentar maior dificuldade para a pratica de atos de vandalismo, este
tipo de montagem de fato possui significativa vantagem e, com isso, tende a garantir
maior durabilidade para os equipamentos.

A montagem de sistemas de iluminacdo em postes, apesar de se mostrar muito
eficiente no tocante ao vandalismo, por outro lado, tem como caracteristica produzir
grande impacto visual diurno (poste + projetor), além de eventual geracdo de
ofuscamento no periodo noturno. Estes dois aspectos devem ser estudados e
equacionados nos estudos com o objetivo de garantir a adequacao de proposicdes
dos projetos de iluminacao de destaque.

3.2.4 Edificacoes Especiais

Os projetos de iluminacao destas edificacdes devem prever o embelezamento e a
valorizacdo de suas estruturas, exuberando as construcées € ao mesmo tempo sem

tirar a sua funcionalidade e, em nenhum momento, devera ofuscar seus detalhes.

Por se tratar de edificacbes histéricas, devera ser realizado consulta aos érgaos
responsaveis pelo patriménio historico e solicitadas as devidas aprovacgdes, se
necessario, de seus respectivos projetos.

3.2.5 Parques, Pracas e Jardins

Apesar da iluminagao destes tipos de espacos estar mais afeta a iluminacao publica,
€ necessario pontuar algumas questdes especificas. Estes locais sdo, de maneira
geral, objetos de iluminacbes direcionadas a sua fruicdo e contemplacdo. Sendo

14



assim, os niveis de iluminamento se pautam por manter caracteristicas como o
bucolismo, bem como os equipamentos de iluminagao neles inseridos devem possuir
adequada plasticidade e proporcdo. Desta maneira, resguardando-se as atuais
necessidades de niveis de iluminamento e objetivando atender quesitos ligados a
seguranca dos individuos, certos cuidados deverao ser adotados para nao se iluminar
feericamente estes espacos, rompendo sua harmonia. Em muitos destes locais, estao
instalados e em funcionamento muitos exemplares de postes e luminarias que
registram a histéria da iluminagéo publica da cidade, sendo os mesmos adequados
aos espacos em estudo. Contudo, podem também estar dispersos por varios destes
logradouros, causando, em alguns casos, significativa desordem visual, tantos sdo os
modelos adotados em uma mesma praga, parque ou jardim. A intervencdo que se
pretende fazer na iluminagao publica do Municipio é uma excelente oportunidade de
padronizacdo destes equipamentos, reagrupando 0s mesmos modelos em
determinados parques, pragas ou jardins, permitindo se recontar a histéria da
iluminagdo publica da cidade. Para se garantir maior durabilidade ou eficiéncia
energética, pode-se, eventualmente, também requerer que suas lampadas sejam
substituidas por fontes de luz mais atuais. Neste caso, no intuito de se resguardar,
devem ser observadas as caracteristicas originais de temperatura de cor dos
equipamentos de iluminagao instalados atualmente no parque. Igual cuidado deve ser
observado com relacédo a reproducao de cores nestes espacos. Cabe lembrar que,
em Jaboatéo, estes locais podem possuir vegetacao bastante diversificada e colorida,
bem como apresentar dinamismo entre as diferentes as estagdes do ano, com
alterac6es cromaticas. Nestes casos, atencao redobrada é recomendada com relacéao
a proposicao de equipamentos de piso para iluminacao de destaque, em funcéo de
estarem mais suscetiveis a atos de vandalismo e depredacao, conforme ja expresso

anteriormente.
3.2.6 Fontes e Chafarizes

Nestes bens, devera ser atotado criterioso cuidado com relacdo aos equipamentos
instalados em espelho d’agua e ou jatos de agua, devendo ser verificado a utilizagao
de equipamentos com vedacao contra a entrada de agua. A melhor opcao para a
realizacdo de efeitos de luz nestes locais recai em sistemas subaquéaticos. Atencao
especial deve ser dada ao memorial descritivo e ao detalhamento dos

encaminhamentos previstos para a interligacao elétrica destes equipamentos com o
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objetivo de permitir avaliagdo técnica relativa a eventuais danos provocados nos
elementos artisticos e arquitetdnicos de valor do bem cultural em decorréncia do
trajeto de dutos e cabos com vistas a avaliacao da intervencao pelo érgao competente.
A evolucgao dos projetores e luminarias, em especial, no tocante a reducao brutal de
suas dimensodes, permite significativa melhora em sua introdugéo nos equipamentos
urbanos em tela. Este tépico se finaliza com observacgao relativa ao uso comum de
cores neste tipo de iluminacdo, que deve buscar evitar ter como efeito indesejavel a
distorcao na apreciacao dos elementos artisticos e arquiteténicos, seja em funcao de

sua composicao cromatica ou formas.
3.2.7 Pontes e Viadutos

As recomendacbes basicas para estes tipos de estruturas dizem respeito aos
cuidados necessarios para se evitar ofuscamentos, em especial nas pistas de
rolamento, e que a instalacdo leve em conta eventuais atos de vandalismo, tornados

possiveis pela excessiva exposicao ao publico dos equipamentos.
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4 RECOMENDAGOES TECNICAS

Apresenta-se a seguir as recomendacdes técnicas com especificacbes de
equipamentos e materiais para implantagdo da iluminacao de destaque, além das

especificacoes para equipamentos de telegestao.

4.1 Equipamentos e Materiais

Além das consideracgdes ja expressas no texto relativas a este tema, se faz importante
explicitar, de modo claro, que os equipamentos de iluminacao destinados a iluminacao
de destaque devem possuir as seguintes caracteristicas técnicas e estéticas.

4.1.1 Elevada Qualidade

Como ja mencionado, devido a tipologia do bem cultural ou seu estado geral de
conservacao a dificuldade de manutencao sera significativa e podera vir a causar,
caso os procedimentos nao sejam bem executados, danos ao patriménio cultural. Por
conseguinte, é fundamental que este ciclo de manutencao seja reduzido ao minimo
possivel sendo quesito essencial para isto garantir a qualidade dos equipamentos e
materiais utilizados. Dentro desta tematica, se deve mencionar o atendimento a
quesitos de seguranca contra impactos e entrada de sujidade ou agua. A utilizacdo de
indices de protecao nunca inferiores ao IP 65 e IK 08 serdo essenciais para assegurar
a durabilidade dos equipamentos de iluminacao. Tal recomendacao, com relacao a
garantia de elevada qualidade se estende aos equipamentos auxiliares, equipamentos
de segurancga e manobra (disjuntores, contatores) e matérias tais como: condutores,
eletrodutos, conectores, etc.

4.1.2 Dimensoes Reduzidas

Ao longo do presente documento, defende-se a necessidade da menor interferéncia
possivel decorrente da insercdo dos equipamentos de iluminacdo voltados a
valorizagdo dos bens de interesse, assim como a avaliar as oportunidades de se
mimetizar os equipamentos na estrutura em que estiver instalado ou mesmo quando
montado no entorno do bem cultural. Por conseguinte, é natural que se proponha
como quesito de escolha de equipamentos aqueles que apresentarem as menores
dimensdes, de maneira que mais facilmente possam ser inseridos nas estruturas ou

em postes. Menores dimensdes no caso dos equipamentos de iluminacao tém, como

17



consequéncia l6gica, menor peso e menor area velica, e também colaboram para

minimizar eventuais danos aos bens.
4.1.3 Mimetizacao pela Cor e Simplicidade de Formas

A capacidade da cor de contribuir na mimetizacdo dos objetos € de notério
conhecimento. Assim sendo, se torna desnecessario, aqui, maiores comentarios
sobre a técnica em si. Cabe chamar atencao que os equipamentos instalados em
locais visiveis merecem ser objeto deste tipo de preocupacado. Portanto, na medida do
possivel, devem ser escolhidas tonalidades de cor para os equipamentos de modo
que melhor consigam se camuflar contra o fundo da estrutura em que estiverem
instalados ou, no caso de fixagdo em poste, com o0 seu entorno. Da mesma maneira,
contribui para sua discreta insercdo a simplicidade de formas do equipamento

proposto.
4.1.4 Demarcacao da Contemporaneidade

Em atendimento aos preceitos de intervencdo em bens de interesse atuais, 0s
equipamentos a serem utilizados deverdo ter formas que demonstrem a sua
contemporaneidade, evitando reproducdes de estilos passados que falseiem sua
compreensao pelo espectador e leve o mesmo a conclusbées equivocadas e

enganosas relativas aquele equipamento e mesmo em relagdo ao bem cultural.
4.1.5 Eficiéncia Energética

Do ponto de vista da abordagem aqui realizada, que foca na valorizacao e destaque
do patrimbnio cultural, além da Obvia vantagem econbémica de equipamentos
eficientes, deve-se ponderar que, ao se utilizar equipamentos de menor consumo
energético, estes demandardao menores secées de condutores e, por conseguinte,
menores secdes de eletrodutos, reduzidos quadros de protecdo e comando, dentre
outros beneficios. Assim, as intervencdes elétricas serdo de menor monta, resultando,

portanto, em um impacto final menor sobre o bem cultural.
4.1.6 Elevado desempenho (fluxo + ética)

Equipamentos com elevadas caracteristicas técnicas possuidores de alto fluxo
luminoso e conjunto ético eficaz aportam aos sistemas de iluminacao de destaque dos
bens de interesse enorme vantagem. A assertiva se baseia no fato de propiciarem a
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reducdo do numero de pecas a serem inseridas ao minimo necessario, evitando uma

poluigdo visual decorrente de um numero maior de pegas.
4.1.7 Montagens e Instalacoes

Neste ponto, a questao a ser abordada diz respeito aos cuidados a serem observados
na fixacao de equipamentos, bem como de eletrodutos, e a observancia ao principio
da reversibilidade durante o processo de instalacdo. Tem sido comum, nao
necessariamente se referindo a este Municipio, verificar a presenca de equipamentos
localizados justamente sobre elementos arquitetdbnicos de decoracao ou mesmo

elementos artisticos o que nao é recomendavel.

Fica evidente a auséncia de critério e de sensibilidade técnica ao ndo se estudar a
possibilidade de fixagdo dos equipamentos ou eletrodutos em outros locais evitando
causar este tipo de impacto negativo. Também € muito frequente a ocorréncia de
perfuracdes desnecessarias de elementos decorativos dos bens de interesse para
aparafusamento de equipamentos, quando por exemplo, a utilizacdo de abracadeiras,
ou colas especiais, poderia resultar de mesma forma em excelente fixagcdo, mas sem
causar dano ao bem. Cabe esclarecer que perfuracées em elementos escultéricos
podem vir a causar eventualmente a ruptura de sua estrutura, gerando a necessidade

de acdes de restauro.
4.1.8 Condutores e Eletrodutos

Os condutores e eletrodutos também impactam a edificacao do ponto de vista estético.
Tal interferéncia deve ser evitada ao maximo e pode ser alcancada por meio de
criteriosa escolha de trajetos. Eventualmente, a utilizacao de pintura pode ser uma
boa maneira de mimetizar a sua introdugdo em se tratando de eletrodutos. Outra
questao, foca em se garantir uma adequada escolha de materiais, de modo a evitar
manutenc¢des em periodos curtos que eventualmente possam vir a comprometer 0s
bens de interesse, como ja explanado. Em se tratando dos condutores, o risco de
virem a produzir sinistros em funcdo de possuirem qualidade inferior deve ser
considerado de modo absolutamente severo quando se trata de bens detentores de
valor cultural. Esta assertiva se baseia no argumento de que este tipo de perda néo
se restringe somente ao seu valor financeiro, mas também as dimensées simbolicas

e afetivas que o bem possui para a coletividade.
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Para as instalagées embutidas no piso, se faz recomendavel, com vistas a garantir a
durabilidade do sistema, a realizacao de vedacéao dos eletrodutos nas caixas de solo,
de modo a nao permitir a entrada de agua nos dutos. Além disso, devem ser
adequadamente protegidas de impactos mecanicos acidentais, seja por meio fisico
(envelopamento) ou mediante sinalizagdo (faixas enterradas). Igualmente
fundamental, a execucao de boa drenagem nas caixas de piso. Com vistas a garantir
durabilidade do sistema, pelos motivos ja expostos, se torna importante a previsao de
circuitos elétricos com folga de carga razoavel. Assim sendo, os condutores
trabalhardo sem esforgo adicional, garantindo sua sobrevida, além de dotar de maior
flexibilidade o sistema de iluminagéo, permitindo que cargas adicionais venham a ser
inseridas em atendimento a novos requerimentos. Seguindo este procedimento,
acréscimos de carga ndo necessariamente significarao substituicao de eletrodutos e

eventualmente condutores.

4.1.9 Aterramentos, Condutores Terra e Equalizacao de sistemas Elétricos e
Eletrénicos

Pouca atencao tem sido dispensada a estes quesitos de fundamental importancia,
tanto para proteger pessoas, quanto equipamentos. A primeira consideracao, diz
respeito a necessidade de proteger as pessoas contra sobretensdes oriundas de
surtos decorrentes de falhas operacionais na rede de alimentagdo ou provocada por
eventuais descargas atmosféricas. Nesta situacdo, recomenda-se que 0s postes
utilizados para a iluminacao de destaque sejam devidamente aterrados e interligados
a um sistema de aterramento. Objetiva-se com isto, garantir a seguranca de
transeuntes e observadores e dos bens de interesse que estejam localizados em suas
proximidades. Portanto, a utilizacdo de condutor terra deve ser obrigatéria em todos
os circuitos. Cabe salientar que ao ser utilizado o condutor terra é recomendavel que
estes sejam independentes por circuito, pois desta forma obtém-se a vantagem extra
de uma maior facilidade de identificacao das falhas no sistema. Por decorréncia de

um diagndstico mais rapido, terem-se uma agao corretiva mais eficiente.

Resta assim, a discussao de outro aspecto correlato a presenca de condutores terras
independentes. Esta consideragdo abrange, ndao somente os circuitos destinados a

iluminagdo, mas também aos necessarios ao atendimento de outras demandas do
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bem cultural, seja a relativa ao sistema de protecao contra descargas atmosféricas ou
de telecomunicagées.

Se faz necessario equalizar os sistemas elétricos e eletrbnicos existentes no bem
cultural mediante a interligacdo de todos os condutores terra, garantindo o
nivelamento de tensao de todos os aterramentos existentes. Com esta acao evita-se
o surgimento de diferencas de potencial entre pontos distintos da instalacéo, e,
portanto, o aparecimento de indesejaveis correntes circulantes, que podem vir a
causar significativo dano aos equipamentos. Importante frisar a tecnologia de
equipamentos auxiliares baseada na eletromecanica esta sendo rapidamente
substituida pela eletrénica, em funcdo dos equipamentos eletrbnicos serem muito
mais susceptiveis a danos oriundos de surtos de tensdao e corrente, o cuidado
supracitado torna-se fundamental para garantir longevidade aos sistemas de

iluminacao.

Além dessas consideracoes, o projetista devera atender as diretrizes da ABNT NBR
5410 que dizem respeito a adocao de protecdes adicionais e contra choques elétricos.

4.1.10 Mao de Obra

E consenso a melhoria dos sistemas de controle de qualidade em todos os niveis de
producédo de equipamentos disponiveis, bem como aqueles referentes aos servigos
de ofertada pelos fabricantes. Desta consideracao, deriva-se o raciocinio de que o
ponto chave para se garantir uma eficiente implantagéo e gestdo dos sistemas de
iluminacao de destaque migra muito acentuadamente para aspectos relativos a mao
de obra. Em especifico no que diz respeito ao treinamento da equipe envolvida com
esta atividade.

Além da importancia do conhecimento técnico e do conhecimento aprofundado dos
materiais e equipamentos envolvidos no sistema, é fundamental que que a equipe
responsavel pela implantacdo e operacao dos sistemas de iluminacao de destaque
recebam instrugdes bésicas sobre a importancia cultural dos bens a serem iluminados
e também em relacdo aos cuidados basicos a serem observados, visando sua maxima
salvaguarda dos mesmos. Explanacao sintética pode ser realizada pelos técnicos
especializados da prefeitura, de modo a capacitar os encarregados da gestdo dos
sistemas de iluminacao de destaque.
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4.1.11 Documentacao Técnica

Para uma gestdo dos sistemas de iluminagéo publica, onde também se enquadram
as iluminacdes de destaque, faz-se primordial que se preceda a organizagdo da
gestdo das informacdes, visto serem essenciais a uma correta atuacao, tanto em
relacdo a implantacao dos sistemas, quanto no que se refere a manutencéo preventiva
e corretiva. Dentro desta premissa, deve-se organizar, armazenar, tratar e
disponibilizar as informagbes necessarias ao bom desempenho das atividades
relacionadas a operacionaliza¢do dos sistemas.

4.2 Equipamentos de controle automatico — Telegestao

Em consonancia com os novos conceitos para a iluminacao de destaque recomenda-
se 0 uso de equipamento de controle automatico (telegestdo) como beneficio
importante para gestao dos pontos de iluminagéao.

Com o advento do LED RGB, seu uso indiscriminado em muitas cidades vem colorindo
bens de interesse de forma inadequada por alterar a real leitura de suas
caracteristicas originais. Além da utilizacao de cores por longos periodos, estes
sistemas permanecem ligados demasiadamente por possuirem comandados por
fotocélulas que mantém a luz ligada durante todo o periodo noturno. Por mais nobres
que sejam as mensagens que usam a cores como simbolos de campanhas, estas
nem sempre surtem o efeito esperado por nao atuarem de forma dindmicas e temporal

por auséncia de equipamento de controle automatico.

Mediante as observacdes do que é praticado atualmente e das tendéncias do uso em
excesso dos bens de interesse como suportes para mensagens estaticas, propde-se
a implantacao da automacao como forma de melhor gerenciar os cenarios planejados.

A seguir sdo apresentados os principais aspectos para implantacdo de uma boa
iluminacao de destaque integrada:

e Eficiéncia energética;

e (Otimizar o controle da vida util dos equipamentos;

e Possuir Indice de Protecao (IP) e indice de Protegcdo Mecanica (IK) adequados
ao local a ser instalado;

e Fotometria adequada ao objeto a iluminar;

e Minimizagéo da poluigdo luminosa (perda de fluxo);
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e Garantia de mitigacao pela cor e dimensdes dos equipamentos;

e Controle por sistema de automacdo programavel para que se atenda aos
objetivos propostos;

e Utilizacdo de telegestdao como forma de facilitar a gestdo do sistema de de
iluminacao;

e Gestdo via centro de controle e operacdes.

Além dos beneficios supramencionados o uso da automacao por equipamentos de

telegestao propicia também:

e Reducédo no consumo de energia elétrica;

e Aumento da durabilidade dos equipamentos LED e redugcdo das acdes de
manutencgao;

e Criacdo de cenarios com a iluminacdo em datas festivas e campanhas
municipais;

¢ Gestao da quantidade e da qualidade dos equipamentos.

Por se tratar de equipamentos eletrbnicos em desenvolvimento exponencial,

recomenda-se melhor especifica-los por ocasiao do projeto executivo.

As tecnologias preponderantes no momento utilizam os protocolos DALI para controle
da intensidade e DMX para fungdes cenograficas e mais dindmicas, que conectadas
ao Centro de Controle Operacional (CCO) garantirdo as funcdes planejadas.

Cada bem de interesse proposto deverda ser contemplado com, no minimo, um
equipamento de telegestao de forma que todos os seus projetores e barras de LED
possam ser controlados pelo CCO. A conectividade dos equipamentos de telegestao
serdo assegurados por transmissao de dados via internet por meio de GPRS, 3G, 4G,
ADSL, fibra 6ptica ou qualquer conexdao TCP/IP e deverdo respeitar a estrutura

operacional estabelecida no Relatério de Engenharia.

Para os pontos de lluminacdo de Destaque Existentes devera ser, ainda, prevista a
instalacao de equipamentos de telegestao, desta forma atribuindo igual importancia
aos bens de interesse.
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5 BENS DE INTERESSE (BENS E LOCAIS SUJEITOS A PROJETOS DE IE)

Visando agregar a atratividade turistica da cidade e o turismo e o aumento no senso

de pertencimento aos municipes, foram elencados 17 bens de interesse que fazem

parte da histéria do municipio e que datam desde a inauguracao da cidade, meados

do século XVI, até a atualidade.

A seguir é apresentada a lista dos 17 bens de interesse elencados pelo Municipio:
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Tabela 5.1 — Apresentacao dos bens de interesse

Bens de interesse de interesse

Antiga Sede da Prefeitura

Biblioteca Municipal

Casa da Cultura do Distrito do Jaboatéao

Cine Teatro Samuel Campelo

Igreja de Nossa Senhora da Piedade

Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes Guararapes
Igreja Matriz de Santo Amaro

Mirante Henrique Dias

Paroquia Nossa Senhora das Gracgas

Ruinas da Igreja Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos
Edificio Ledo Coroado

Instituto Histérico de Jaboatédo

Prefeitura do Jaboatdo Dos Guararapes - Palacio da Batalha
Igreja Nossa Senhora de Lourdes

Igreja Nossa Senhora das Gragas

Centro Cultural Miguel Arraes

Mercado das Mangueiras
Fonte: Elaborado por Houer Concessoes

De forma a se ter uma melhor previsibilidade dos custos inerentes a modernizagcéao

dos equipamentos de iluminacdo de destaque, naqueles bens que a possuam, ou a

novos projetos de iluminagdo de destaque, destinados a aqueles bens que nao a

possuam ou que a iluminacao existente nao sera aproveitada, os bens de interesse

foram divididos em dois grupos:

e Grupo 1 — Sujeitos a revitalizacao

e Grupo 2 — Novos projetos
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Nas fichas a seguir, sdo apresentadas as caracteristicas dos bens de destaque, assim

COMO uma proposi¢ao para a iluminagao dos mesmos.

Vale ressaltar que estas proposicoes tém carater referencial, ndo devendo privar ou
limitar a liberdade de projeto do desenvolver da solugcédo de iluminagédo de destaque.

5.1 Sujeitos a revitalizacao

Durante a inspecdo de campo, foi verificado que alguns dos bens de interesse
selecionados para receber iluminagdao de destaque ja apresentavam algum tipo de
solucao de iluminacao. Nesta secdo sao apresentados aqueles bens que possuem
iluminacao de destaque, mas que, contudo, ndo os valorizam adequadamente ou sao
passiveis de melhorias, sendo necessario intervencao no seu projeto luminotécnico
e/ou modernizagdo dos equipamentos existentes

A partir das solugdes a serem propostas estes bens deverdo ter sua iluminacao
modernizada, de forma que o visitante possa apreciar todo o esplendor do bem de

interesse.

Tabela 5.2 — Apresentacao dos bens de interesse com iluminacao de destaque

existente
Bens de interesse Tecnologia® Poténcia Quantidade Poténcia Total

1 Centro Cultural Miguel Arraes LED 100 36 3.600
LED 50 5

2 | Cine Teatro Samuel Campelo 5.010
MVM 280 17
LED 200 4
LED 150 4

3 Mirante Henrique Dias 1.775
LED 50 6
LED 15 5

Fonte: Elaborado por Houer Concessoes

Nas fichas a seqguir, sdo apresentadas as caracteristicas dos bens de destaque, assim

COmo uma proposicao para a iluminacao da cada um.

2 MVM - LAmpada multi vapor metalico; FL — LAmpada fluorescente.
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Vale ressaltar que estas proposicdes tém carater referencial, ndo devendo privar ou
limitar a liberdade de projeto do desenvolver da solugcédo de iluminagédo de destaque.
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5.1.1 Centro Cultural Miguel Arraes

Bem de interesse:

Centro Cultural Miguel Arraes

Endereco: Av. Dr. Julio Maranh&o, 1668 - Prazeres

Coordenadas: -8.168984417439562, -34.93633452344623

Classificacao: Edificacao Civil

Propriedade: Municipio

Projeto: Sujeito a revitalizacao

Sobre o bem:

O Centro Cultural Miguel de Arraes foi idealizado como um espago multicultural e
centro de convencgbes para a realizagdo de eventos e exposi¢coes. O espaco
homenageia a memoria do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes de
Alencar. Teve suas obras concluidas no ano de 2012 e, ap6s passar por uma
reforma, foi reinaugurado no ano de 2017 em comemoragao ao aniversario de 424
anos do Municipio de Jaboatao dos Guararapes.

Este bem de interesse possui iluminacdo de destaque em seu entorno, baseada na
tecnologia LED, porém a mesma pode ser melhorada com a utilizagéo da tecnologia
LED RGB e ailuminacao de novas areas.

Atualmente:

Vista diurna
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Fonte: https:/maps123.net/en/BR/centro-cultural-miquel-arraes-de-alencar-p492531

Vista noturna

Fonte: https:/maps123.net/en/BR/centro-cultural-miguel-arraes-de-alencar-p492531
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Proposta de iluminacao:

A iluminacao deste bem é adequada, porém a troca dos projetores monocromaticos
por projetores RGB propiciaram ao bem um maior destaque, uma vez que que as

grandes areas de parede na cor branca permitiriam projecées com cores tematicas.

Além desta mudanca, recomenda-se que sejam incluidos projetores RGB na base
dos dois pilares de concreto, de forma a iluminar suas faces mais estreitas.

Ja as duas grandes areas nao envidracadas da passarela, localizada sobre o teatro,
devera ser iluminada por projetores com luz branca, criando o efeito lavado nestas

duas areas.

J& a face posterior da passarela, também sobre o teatro, devera ser iluminada por
projetores tipo barra em toda a sua extensao a serem instalados na parte alta desta

parede com os fachos de luz voltados para baixo.

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverdo ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e
dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem € 4000 K (x300 K), exceto

onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificacao.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.

Previsao de custos com a solucao:

Poténcia
Item Quantidade Valor
(W)

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINAGCAO
DE FACHADAS COM ELABORAGAO DE SIMULACOES EM

3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA 1 3.323,62
ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE

PATRIMONIO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,

INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM 1 1782 20
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES e
(FORMATO A1)

PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 4300 Im - 42 W 8 336 7.154,45
PROJETOR LED - EMBUTIR - RGB - 10118 Im - 105 W 34 3.570 | 181.383,14
CONTROLADOR 4 20 12.255,06

29



MATERIAIS ELETRICOS
MAO DE OBRA
BDI 25,85%

TOTAL

40.158,53
24.095,12
69.834,32

3.926 W  339.986,43
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5.1.2 Cine Teatro Samuel Campelo

Bem de interesse:

Cine Teatro Samuel Campelo

Endereco: Praga Nossa Senhora do Rosario, 510 - Centro

Coordenadas: -8.112376, -35.018323

Classificacao: Edificacao Civil

Propriedade: SESC

Tombamento: Protegido pelo Municipio

Projeto: Bem sujeito a revitalizagdo

Sobre o bem:

“Situado na Praga do Rosario, no Centro Histérico de Jaboatdo dos
Guararapes, [...]-

O Teatro foi inaugurado em 7 de setembro de 1947 com a exibi¢éo do filme
"Mulher Exética" de Sam Wood, o cineteatro teve sua construcao realizada
no inicio do século 20. A pedra fundamental da construcdo do prédio foi
lancada em 1909, época em que recebeu o nome de Teatro Rosa e Silva.
Com o tempo, o espago passou a ser identificado como Cineteatro
Municipal, ja conhecido pelas projecdes cinematogréficas. Ainda na
primeira metade do Século 20, foi reconstruido com a ajuda de Samuel
Campelo, em estilo modernista, passando a realizar saraus artisticos e
encontros literarios.

Em 1956, foi reformado, mas ficou sem manutengao ao longo de décadas,
0 que ocasionou seu fechamento. Em 2015, o equipamento foi
reinaugurado apdés uma ampla reforma e, em 2018, foi cedido pela
Prefeitura do Jaboatdo dos Guararapes ao Sesc.™

Este bem ja possui iluminacdo de destaque, sendo que, abaixo da marquise
encontram-se 5 projetores LED de 30 W, acima da marquise ha 5 projetores de
250 W, atras do letreiro ha 9 projetores de 250 W e o frontdo é iluminado por 3
projetores de 250 W, todos estes com a tecnologia vapor metalico.

O bom estado de conservacgao do prédio € um fator determinante para a atualizagao
da iluminagdo de destaque, adotando uma tecnologia moderna, LED por exemplo,

e que entre outras funcionalidades possam ser controlados e dimerizaveis,

3 Acesso em 17/02/2021 < https://www.mapacultural.pe.gov.br/espaco/321/ >
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removendo a iluminagéo atual, que possui uma tecnologia ultrapassada e de baixo

rendimento.

Atualmente:

Vista diurna

Vista noturna

Proposta de iluminacao:
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O projeto de iluminacdo deste bem de interesse é coerente e bem definido.
Cabera apenas a modernizacao dos equipamentos de iluminagédo por tecnologias
atuais e passiveis de serem controladas.

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverado ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem € 4000 K (x300 K), exceto
onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificacao.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.

Previsao de custos com a solucao:

Item Quantidade Po:s:)ma Valor

PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K - 4300 Im - 42 W 5 210 4.471,53
PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K - 19500 Im - 150 W 17 2.550 24.354,54
CONTROLADOR 3 15 9.191,29
MATERIAIS ELETRICOS 1 7.603,47
MAO DE OBRA 1 4.562,08
BDI 25,85% 12.972,29

TOTAL 2.775 W | 63.155,21
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5.1.3 Mirante Henrique Dias

Bem de interesse:

Mirante Henrique Dias

Endereco: R. Henrique Dias, 349-397 - Jardim Jord&o

Coordenadas: -8.148869, -34.928394

Classificacao: Edificacao Civil

Propriedade: Municipio

Tombamento: Nao identificado

Projeto: Bem sujeito a revitalizagdo

Sobre o bem:

Este mirante € um dos pontos de apreciacdo do “Campo de Batalha dos Montes
Guararapes” local onde ocorreram as batalhas de 1648 e 1649 e recebeu este nome
em homenagem a um dos herdis das batalhas®.

Neste mirante encontram-se:

e Um suntuoso mastro com a bandeira nacional, iluminado por 4 projetores
LED de 200 W cada.

e O patio frontal é iluminado a partir de 2 projetores LED de 150 W cada,
instalados em postes, um de cada lado do patio.

e Estatuas dos cinco Mestres de Campo que comandaram as batalhas, todos
iluminados por projetores LED embutidos no piso com poténcia prevista de
15 W cada.

e Maquete com os locais onde ocorreram as batalhas, as palmeiras instaladas
em suas laterais sdo iluminadas a partir de suas bases por projetores LED
de 50 W cada, totalizando 6 projetores, e o reflexo dessa iluminagdo gera
uma penumbra sobre a maquete, possibilitando sua observagao a noite.

e O patio ao fundo, com a placa de langcamento da pedra fundamental de
revitalizagdo do parque, € iluminado por 2 projetores LED de 150 W cada.

4 Acesso em 17/02/2021 < https://viver.jaboatao.pe.gov.br/montes-guararapes/ >.
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Embora o local possua diversos pontos de iluminacao, ja com a tecnologia LED, ha
espaco para melhorias, requerendo um projeto luminotécnico que avalie estes

pontos que necessitam de adequacéo.

Atualmente:

Vista diurna
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Proposta de iluminacao:

O projeto luminotécnico desta area atende a contento suas caracteristicas, as
recomendagdes sao a modernizacdo dos equipamentos existentes para

equipamentos que possam ser dimerizados e controlados a distancia.

Outros dois pontos de melhoria sao a inclusao de novos projetores em dois locais
distintos, conforme apresentado a seguir.

O local onde esta localizado o “mapa da batalha” devera ser iluminado por projetores
com TCC de 3000 K (300 K), criando uma iluminacdo homogénea sobre todo o

mapa.

O outro local a receber iluminagéao dedicada € a placa com o “Ato de Langcamento”,
que devera ser iluminada por projetor com facho de luz especifico para este

elemento.

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverdo ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem € 4000 K (x300 K), exceto

onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificacao.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.
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Previsao de custos com a solucao:

Item

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO
DE FACHADAS COM ELABORAGCAO DE SIMULACOES EM
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA ATENDIMENTO
AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE PATRIMONIO

PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K - 6500 Im - 50 W
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 13000 Im - 100 W
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 26000 Im - 200 W
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 6500 Im - 50 W
PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K - 1800 Im - 18 W
CONTROLADOR
MATERIAIS ELETRICOS
MAO DE OBRA
BDI 25,85%

TOTAL

Quantidade

O R P N UVTO| dUN

Poténcia
(W)

100
500
800
300
90
10

Valor

1.007,74

2.053,54
5.329,95
6.441,76
6.160,62
5.284,70
6.127,53
6.279,62
3.767,77

10.974,16
1.800 W | 53.427,39
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5.2 Novos projetos

Neste grupo de bens de interesse, sdo encontrados aqueles bens que nao possuem
qualquer tipo de iluminacdo que os destaque, devendo ser elaborados projetos

luminotécnicos condizentes com a estrutura e histéria de cada equipamento publico.

Tabela 5.3 — Apresentacao dos bens de interesse passiveis de novos projetos

para iluminacao de destaque

# Bens de interesse

1 Antiga sede da Prefeitura

2 Biblioteca Municipal Benedito da Cunha Melo
3 Casa de Cultura

4 Edificio Leao Coroado

5 Igreja Nossa Senhora da Piedade
6 Igreja Nossa Senhora dos Prazeres
7 Igreja Matriz de Santo Amaro

8 Igreja Nossa Senhora das Gracgas
9 Igreja Nossa Senhora de Lourdes
10 Instituto Histérico de Jaboatdo

11 Mercado das Mangueiras

12 Pardquia Nossa Senhora das Gragas

13 Prefeitura do Jaboatdo Dos Guararapes - Palacio da Batalha
14 | Ruinas da Igreja Nossa Senhora do Roséario dos Homens Pretos
Fonte: Elaborado por Houer Concessoes

Nas fichas a seqguir, sdo apresentadas as caracteristicas dos bens de destaque, assim

COmO uma proposicao para a iluminacao deles.

Vale ressaltar que estas proposicoes tém carater referencial, ndo devendo privar ou
limitar a liberdade de projeto do desenvolver da solugao de iluminacdo de destaque.
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5.2.1 Antiga sede da Prefeitura

Bem de interesse:

Antiga sede da Prefeitura

Endereco: Av. Bardo de Lucena, S/N - Centro

Coordenadas: -8.111989, -35.015029

Classificacao: Edificagao Civil

Propriedade: Municipio

Tombamento: Nao identificado

Projeto: Bem suijeito a revitalizacéo

Sobre o bem:

Prédio construido por volta do ano 1956, na esquina das vias Av. Barédo de Lucena
com Rua Des. Henrique Capitulino.

Prédio com dois pavimentos. No primeiro pavimento, pode-se observar os pilares
gue suportam a marquise que contorna as fachadas frontal e lateral direita, assim
como a entrada, localizada na fachada frontal, com sua porta em ferro e a inscricao
“Governo Municipal” sobre a mesma. No segundo pavimento, a fachada frontal é a
que mais se destaca, com uma sacada ocupando em torno de 1/3 de sua area,
sendo o restante é preenchido por brises. Na parte alta do prédio, encontra-se o

frontdo com o brasdo do Municipio em seu centro.

A iluminacao de destaque deste prédio € proveniente de 5 projetores LED RGB
instalados sobre a marquise e cobrindo a area superior da fachada frontal. O
primeiro pavimento da fachada frontal € iluminado por dois projetores instalados em
poste destinados a iluminacao viaria. Estes projetores sdo equipados com lampadas
vapor metalico de 400 W cada.

Pode-se observar que a lateral direita do prédio possui alguma iluminagéo, porém
esta € um reflexo da iluminagao viaria, baseada na tecnologia vapor de sédio, que
reflete intensivamente no bem.

Embora este bem possua iluminacdo de destaque, ela ndo contempla todos os
detalhes arquiteténicos do prédio. Um novo projeto de iluminacao de destaque trara
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uma maior valorizacao ao bem e permitird aos municipes e visitantes apreciar a

beleza de seus detalhes.

Atualmente:

Vista diurna
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Vista noturna
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Proposta de iluminacao:

A proposicao para iluminacdo de destaque deste bem parte da iluminacdo dos
pilares que a contornam, localizados no primeiro nivel da edificacdo, através de
projetores LED monocromaticos a serem instalados na parte superior dos mesmos
, de forma a lavar a face externa de cada pilar. Vale salientar que o pilar localizado

na “esquina” devera ter sua face frontal e lateral direita iluminadas.

A inscricao “Governo Municipal”, sobre a porta principal, devera ser iluminada a
partir de projetores monocromaticos a serem instalados no ponto de luz existente

na marquise do corredor de acesso ao predio.

Na sacada do segundo pavimento deste prédio, devera ser previsto a instalacao de
lampada LED monocromatica com TCC de 3000 K (100 K). Os pilares, localizados
entre os brises, deverao ter suas fazes externas iluminadas por projetores LED RGB

a serem instalados sobre a marquise.

O frontao, localizado na parte alta da fachada frontal, devera ser iluminado em todo
0 seu comprimento por projetores lineares LED monocromaticos. Os projetores
lineares destinados a iluminar o brasao, ali localizado, deverdao possuir uma maior

poténcia, de forma a destacar o simbolo do restante do frontao.

Todos 0s equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverao ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem é 4000 K (£300 K), exceto

onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificacao.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.
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Previsao de custos com a solucao:

Item Quantidade Po:;;‘)c'a Valor

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO
DE FACHADAS COM ELABORACAO DE SIMULACOES EM
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA 1 2.852,24
ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE
PATRIMONIO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM 5 3.564 39
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ’
(FORMATO A1)
PROJETOR LED - SOBREPOR - RGB - 1542 Im - 45 W 3 135 8.334,76
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 4300 Im - 42 W 13 546 11.625,98
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 2703 Im - 26 W 1 26 2.010,15
BARRA LED - 4000 K - 888 Im - 14 W 28 392 47.297,36
BARRA LED - 4000 K - 1776 Im - 28 W 2 56 4.672,18
LAMPADA LED BULBO - 3000 K - 2300 Im - 19 W 1 19 48,90
CONTROLADOR 2 10 6.127,53
MATERIAIS ELETRICOS 1 16.023,37
MAO DE OBRA 1 9.614,02
BDI 25,85% 28.996,17

TOTAL 1.184 W 141.167,06
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5.2.2 Biblioteca Municipal Benedito da Cunha Melo

Bem de interesse:

Biblioteca Municipal Benedito da Cunha Melo

Endereco: Rua Marilita Martins, 47 - Centro

Coordenadas: -8.112423, -35.014271

Classificacao: Edificagao Civil

Propriedade: Municipio

Tombamento: Protegido pelo Municipio

Projeto: Novo projeto

Sobre o bem:

“E considerado um dos belos prédios histéricos de Jaboatdo, pela sua
beleza peculiar. Sua histéria comeg¢a na segunda metade do século XIX.

O prédio chama a atencao principalmente pela sua arquitetura, bastante
distinta do restante da cidade. Constitui um sobrado com colunas de ferro
sustentando os alpendres, o que Ihe confere um grande valor pela raridade
dessa caracteristica na regido. O piso é todo ladrilhado e as portas e
janelas possuem vitrais coloridos muito bonitos. Os cunhais, portas e
janelas possuem cercaduras dentilhadas, o que lhe é bastante peculiar.”

Este prédio, que apresenta uma boa situacéo de conservagcao, possui uma grande
fachada frontal que ndo € devidamente valorizada através de um projeto de
iluminacao de destaque.

Em suas varandas, sdo encontradas instalagbes com lampadas fluorescentes
tubulares de 40 W, iluminacdo esta utilizada para a circulagdo de pessoas nesta
area.

Poténcia - o antidade  Poténcia Total

Tecnologia®

FL 52 2 104

5 Acesso em 17/12/2021 < https://viver.jaboatao.pe.gov.br/biblioteca-municipal-benedito-da-cunha-melo-
antiga-casa-do-barao-de-limoeiro/ >

8 FL — LAmpada fluorescente.
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Atualmente:

Vista diurna

Fonte: Viver Jaboatio’

Vista noturna

7 Acesso em 17/12/2021 < https://viver.jaboatao.pe.gov.br/biblioteca-municipal-benedito-da-cunha-melo-
antiga-casa-do-barao-de-limoeiro/ >.
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Proposta de iluminacao:

A proposicao para iluminagao de destaque deste bem prevé a iluminacao de todas
as suas janelas, a partir de projetores LED monocromaticos, a serem instalados nos
telhados da edificacao, de forma a lavar toda a area de suas janelas, destacando o

contorno delas.

Os telhados, do tipo duas aguas, dos prédios laterais deverao ser iluminados por
projetores lineares LED monocromaticos em toda a sua extensdo, de forma a

valorizar esta estrutura.

As palmeiras, localizadas no jardim, deverdo ser iluminadas, a partir de suas bases,
por projetores LED monocromaticos embutidos no piso.

Na mureta da edificagdo encontram-se duas inscrigées “Biblioteca Poeta Benedito

Cunha Melo” e “Prefeitura do Jaboatdo dos Guararapes”. Ambas inscricoes deverao
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ser iluminadas a partir de projetores lineares LED monocromaticos, que deverao ser

instalados de forma embutida no piso.

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverdo ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e
dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem € 4000 K (x300 K), exceto
onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificagéo.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.

Previsao de custos com a solucao:

Poténcia
Item Quantidade Valor
(W)

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINAGCAO
DE FACHADAS COM ELABORAGAO DE SIMULAGOES EM

3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA 1 2.930,00

ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE

PATRIMONIO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,

INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM 5 3.564 39

AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ’

(FORMATO A1)

BARRA LED - 3000 K - 888 Im - 14 W 2 28 3.378,38

BARRA LED - 3000 K - 1776 Im - 28 W 26 728 60.738,29

PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K - 4300 Im - 42 W 28 1.176 = 25.040,57

PROJETOR LED - EMBUTIR - 3000 K - 3600 Im - 36 W 2 72 2.292,22

CONTROLADOR 3 15 9.191,29

MATERIAIS ELETRICOS 1 20.128,15

MAO DE OBRA 1 12.076,89

BDI 25,85% 0 36.019,44
TOTAL 2.019 W 175.359,63
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5.2.3 Casa da Cultura — Antigo Mercado Publico do Jaboatao

Bem de interesse:

Casa da Cultura — Antigo Mercado Publico do Jaboatao

Endereco: Praca Nossa Sra. do Rosario, 670 — Centro

Coordenadas: -8.112865, -35.019771

Classificacao: Edificacao Civil

Propriedade: Municipio

Tombamento: Protegido pelo Municipio

Projeto: Bem sujeito a revitalizagdo

Localizado no centro velho do Municipio, este prédio possui sua fachada frontal,
voltada para a Praca de Nossa Senhora do Rosério, iluminada por 3 projetores LED

“O antigo Mercado Publico, foi construido na administragdo do prefeito
Nobre de Lacerda em 30 de outubro de 1904 (Séc XX). Era conhecido
como o mercado da farinha e da carne, pois a feira livre funcionava na
praca aonde hoje é o Cine Teatro Samuel Campelo, enquanto o entdo o
Mercado era um dos pontos comerciais mais importantes da cidade. Com
0 passar do tempo, foram calgando toda a &rea e aos poucos aquele
espaco foi se transformando. A feira livre também passou a funcionar no
buraco do tatu.

Entre 1970 e 1989, o Mercado foi transformado em Camara Municipal,
passando a ser denominado Palacio Nobre de Lacerda. Apds esse periodo
ficou um tempo sem funcionalidade, até que em 1993 durante a
Administragéo do prefeito Humberto Barradas passou a funcionar como
Casa da Cultura do municipio. A feira livre entdo passou a funcionar no
buraco do tatu.

O edificio Eclético, erguido em alvenaria de tijolos e argamassa, é coberto
por telhado de quatro aguas em telha e cerémica de capa e canal com
lanternim e tesouras de madeira. O partido retangular de planta livre sofreu
modifica¢des, especialmente quando foi receber a Camara Municipal.
Suas fachadas séo simétricas e compostas por grandes portdes de ferro e
janelas de veneziana com bandeiras fixas e vergas em arco pleno.

Possui platibanda corrida, com frontao curvo e acrotério nas extremidades.
O Edificio ocupa uma quadra inteira, destacando-se volumetricamente do
conjunto por sua horizontalidade e densidade O equilibrio de cheios e
vazios nas fachadas evidencia o ritmo das aberturas, se diferengando dos
demais edificios do entorno pela sua tipologia, forma e ocupagéao do lote e
forma”.

8 Acesso em 17/02/2021 < https://viver.jaboatao.pe.gov.br/casa-da-cultura-antigo-mercado-publico-do-

jaboatao/ >.
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RGB com poténcia de 50 W cada, instalados em postes destinados a iluminacao da
praca onde encontra-se inserido.

Porém a iluminagdo RGB adotada nao esta alinhada com a cor azul do bem, uma
vez que esta sendo propiciado cores distorcidas e indefinidas.

Uma vez que a iluminagao atual ndo esta iluminando o bem por completo, onde é
possivel se observar varias areas escuras e detalhes sem iluminagcédo, a
recomendacgado é que um novo projeto luminotécnico seja elaborado. Desta forma,
havera um possivel aumento na carga elétrica, o que demandaria a necessidade de
um projeto elétrico.

Com relacdo ao prédio, ele encontra-se em boas condi¢des estruturais, sendo
recomendado a revitalizagdo de sua pintura de maneira que a iluminagao de
destaque valorize de forma adequada seus contornos.

Atualmente:

Vista diurna

Vista noturna
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Proposta de iluminacao:

A proposicéo para iluminacdo de destaque deste bem de interesse envolve a
remocao da iluminagédo baseada em LED RGB atual, que tem suas cores distorcidas

em relagao a cor azul do prédio.

A nova iluminacao de destaque devera prever projetores com a luz na cor branca
em locais especificos, conforme apresentado a seguir, em todo o entorno do prédio,
uma vez que suas quatro fachadas podem ser apreciadas pelos transeuntes.

As grandes janelas deverdo ser iluminadas pontualmente a partir de projetores a
serem instalados abaixo da cimalha, devendo lavar toda a volumetria de cada
janela. A mesma solucao devera ser adotada para as portas localizadas nas
fachadas frontal e posterior.

As sec¢des dos pilares que ficam aparentes na platibanda deverao ser iluminadas
pontualmente por projetores lineares instalados sobre a cimalha, assim lavando com

a luz cada um destes elementos.

Na fachada voltada para a praca, na regiao do frontdo, hd uma placa com o nome

do administrador da época. Esta placa devera ser iluminada a partir de fita LED a
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ser instalada sobre a cimalha. Nesta mesma area, hé a grafia do ano “1904”, que
também devera ser iluminado a partir de fita LED a ser instalado no local.

Os elementos de arquitetura presentes nas extremidades da platibanda e sobre os
frontdes deverdo ser iluminados a partir de projetores, devendo se minimizar
possiveis sombreamentos.

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverado ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem é 4000 K (£300 K), exceto

onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificacao.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para
portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.

Previsao de custos com a solucao:

Poténcia

Item Quantidade (W) Valor

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO
DE FACHADAS COM ELABORACAO DE SIMULACOES EM
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA 1 3.652,80
ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE
PATRIMONIO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM 5 3.564 39
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ’
(FORMATO A1)
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 4300 Im - 42 W 28 1.176  25.040,57
BARRA LED - 4000 K - 888 Im - 14 W 32 448 54.054,13
BARRA LED - 4000 K - 1776 Im - 28 W 2 56 4.672,18
FITA LED - 4000 K - 700 Im - 10 W/m 2 20 75,61
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 310 Im - 5 W 10 50 5.561,60
CONTROLADOR 2 10 6.127,53
MATERIAIS ELETRICOS 1 19.106,32
MAO DE OBRA 1 11.463,79
BDI 25,85% 34.462,94

TOTAL 1.760 W | 167.781,86
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5.2.4 Edificio Leao Coroado

Bem de interesse:

Edificio Leao Coroado

Endereco: Rua Visconde do Rio Branco, 182 - Centro

Coordenadas: -8.111579, -35.016892

Classificacao: Edificagao Civil

Propriedade: Nao identificado

Tombamento: Protegido pelo Municipio

Projeto: Novo projeto

Sobre o bem:

“O edificio, construido em 1917, de estilo eclético, em alvenaria de tijolos
e argamassa, € coberto por telhas ceramicas e estrutura em madeira.
Possui apenas um pavimento. A fachada principal, de composigdo neo
gotica, possui recuo lateral e € guarnecida por dois pilares encimados por
pinhas.

O prédio foi construido para abrigar o Grupo Escolar Ledo Coroado.
Posteriormente, o edificio foi ocupado pelo Férum, Camara dos
Vereadores, Secretaria de Educacdo e atualmente, abriga a Sede da
Banda Municipal de Jaboatao Padre Chromacio Le&do™.

Este belo prédio, localizado na regidao do centro velho do Jaboatdo, possui tracos
arquiteténicos bem definidos e de facil visualizagdo pelo transeunte, mas nao ha
nenhum tipo de iluminagéo que o valorize, o deixando a mercé dos reflexos da
iluminagéo viaria e sendo apenas mais um prédio em meio a regiao.

Um projeto luminotécnico ira trazer o devido valor ao bem, mas para isso é
recomendado que a restauracao da facha frontal anteceda este trabalho, uma vez
que a instalacdo da iluminacao de destaque no prédio nas condicdes em que se

encontra aumentara a percepcao da acao do tempo e o vandalismo sobre o imével.

Atualmente:

° Acesso em 17/02/2021 <
http://inventariope.blogspot.com/search/label/Jaboat%C3%A30%20do%20Guararapes >.
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Vista diurna

Vista noturna
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Proposta de iluminacao:

A proposicao para iluminagéo de destaque deste bem se inicia com a iluminagéo de
todos os elementos de arquitetura localizados sobre sua platibanda por projetores
LED monocromaticos, pelo menos em dois de seus lados. O pinaculo central, além
da iluminagéo lateral, devera ter uma iluminagao frontal de forma a destacar toda a

sua volumetria.

A platibanda devera ser iluminada em todo o seu comprimento por projetores

lineares flexiveis em LED monocromatico.

As grandes janelas frontais deverdao ser iluminadas a partir de projetores LED
monocromaticos a serem instalados na parte superior com seus fachos de luz as

lavando integralmente.

A inscricdo localizada no centro da edificacdo, acima das janelas, devera ser
iluminada por projetor LED linear.

O pinaculo, localizado na fachada lateral direita, devera ser iluminado por projetores
LED a serem instalados em suas duas laterais e um projetor LED frontal que devera

iluminar, além do pinaculo, a rosacea localizada logo abaixo do mesmo.

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverdo ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem é 4000 K (£300 K), exceto

onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificagéo.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.
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Previsao de custos com a solucao:

Item

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO
DE FACHADAS COM ELABORAGCAO DE SIMULACOES EM
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA ATENDIMENTO
AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE PATRIMONIO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
(FORMATO A1)
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 4300 Im - 42 W
BARRA LED - 4000 K - 888 Im - 14 W
FITA LED - 4000 K - 700 Im - 10 W/m
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 310 Im -5 W
CONTROLADOR
MATERIAIS ELETRICOS
MAO DE OBRA
BDI 25,85%

TOTAL

Quantidade

Poténcia
(W)

252
14
100
70

441 W

Valor

2.930,00

3.564,39

5.365,84
1.689,19
378,05
7.786,24
3.063,76
3.656,62
2.193,97
7.917,35

38.545,41
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5.2.5 Igreja de Nossa Senhora da Piedade

Bem de interesse:

Igreja de Nossa Senhora da Piedade

Endereco: Av. Beira Mar, 114 — Piedade

Coordenadas: -8.169484, -34.914416

Classificacao: Edificacao Religiosa

Propriedade: Pardquia

Tombamento: Municipal e Federal

Projeto: Bem sujeito a revitalizagdo

Sobre o bem:

“A Igreja Nossa Senhora da Piedade data de 1683. Sua referéncia mais
antiga esta inscrita sobre o jazigo de Francisco Gomes Salgueiro - seu
fundador, que doou a capela a Ordem Carmelita. Sofreu varias reformas e
melhoramentos ao longo da sua historia. Seu estilo € maneirista. E uma
construgdo em alvenaria de pedra, com anexo de um convento erguido no
século XVIII. Encontra-se em regular estado de conservagado, sendo
tombada por lei municipal e a nivel federal. Situa-se a beira mar de Piedade
tendo em seu entorno construgbes de edificios altos, bares e
restaurantes™0.

Esta bela igreja, de fachada frontal estreita, é iluminada por dois projetores com
lampadas vapor metalico de 1000 W cada, instalados em postes de iluminacao
viaria localizados na praca em frente, desta forma criando um efeito de iluminacao
lavada na fachada frontal.

Os postes mencionados possuem em seu topo coroas com 6 posicdes e sao
equipados com projetores LED de 150 W, instalados a 12 m de altura. Devido a
proximidade, a iluminacao projetada por estes postes influencia diretamente a
iluminacao da fachada frontal da igreja, contribuindo para que ela fique ainda mais
em evidéncia, porém, sem contribuir para a valorizacdo das curvas arquitetonicas

do bem.

10 Acesso em 17/02/2021 <
http://inventariope.blogspot.com/search/label/Jaboat%C3%A30%20do%20Guararapes >.
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A fachada lateral direita da igreja ndo é rica em elementos arquiteténicos, porém
esta area é iluminada pelo mesmo tipo de poste com coroa de 6 posicoes, e
possuem luminarias com a tecnologia vapor metélico com lampadas de 400 W.
Nas sacadas, sdao encontrados 3 pequenos projetores, equipados com lampadas
fluorescentes compactas de 15 W cada, virados para a area aberta em frente a
igrejinha.

Embora esta igreja possua uma iluminagdo em sua fachada, um projeto de
iluminagcéo de destaque que valorize pontualmente sua arquitetura agugara mais a
curiosidade do municipe e do transeunte.

Atualmente:

Vista diurna

Vista noturna
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Proposta de iluminacao:

Este bem, com seus diversos elementos de arquitetura devera ser plenamente

iluminado a partir de um projeto minimalista.

Seus trés pilares e as areas laterais as portas, deverao ser iluminados a partir de
projetores LED embutidos no piso.

O elemento de arquitetura localizado sobre a porta principal devera ser iluminado a
partir de projetor LED linear a ser instalado sobre o portal.

As trés sacadas deverao ser iluminadas a partir de projetores LED lineares a serem

instalados no piso.

O braséo localizado entre duas janelas devera ser iluminado por projetor LED a ser
instalado abaixo do mesmo, sendo a utilizacdo de um braco uma opcéo para o
direcionamento do facho de luz.

Os cinco pinaculos, constituidos de base e elemento de arquitetura, deverao ser
iluminados de forma distinta. As bases dever&o ser iluminadas por projetores LED
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flexiveis. J& os elementos de arquitetura deverao ser iluminados por projetores LED,

de forma que se minimize possiveis sombras.

O frontdo devera ser iluminado em toda a sua extensao a partir de fita LED a ser
fixado na cimalha ali localizada. A area do frontdo, localizada sobre a roséacea,
devera ser iluminada a partir de projetor LED linear.

A cruz, no alto do frontao, devera ser iluminada a partir de projetores LED, de forma
a se evitar possiveis areas de sombra.

Os dois sinos deverao ser iluminados por projetores LED com TCC de 2700 K

(x100 K) a serem instalados na area acima de cada sino.

O pequeno frontdo, localizado sobre os sinos, devera se iluminado por fila LED em

toda a sua extensao.

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverdo ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem € 4000 K (x300 K), exceto

onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificagéo.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.

Previsao de custos com a solucao:

Poténcia

Item Quantidade (W) Valor
PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINAGCAO
DE FACHADAS COM ELABORAGAO DE SIMULAGOES EM q S 76
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA ATENDIMENTO ’
AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE PATRIMONIO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM 5 3.564 39
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ’
(FORMATO A1)
BARRA LED - 4000 K - 888 Im - 14 W 3 42 5.067,57
PROJETOR LED - SOBREPOR - 2700 K - 5500 Im - 54 W 2 108 1.655,48
FITA LED - 4000 K - 700 Im - 10 W/m 14 140 529,27
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 4300 Im - 42 W 1 42 894,31
PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K - 3600 Im - 36 W 3 108 3.438,33
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PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K - 1800 Im - 18 W
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 570 Im - 8 W
CONTROLADOR
MATERIAIS ELETRICOS
MAO DE OBRA
BDI 25,85%

TOTAL

O Rk Kk

72
96

613 W

4.227,76
12.113,48
3.063,76
6.197,99
3.718,80
12.327,54
60.016,31
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5.2.6 Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes Guararapes

Bem de interesse:

Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes Guararapes

Endereco: Muribeca dos Guararapes

Coordenadas: -8.151765, -34.931529

Classificacao: Edificacao Religiosa

Propriedade: Pardquia

Tombamento: Federal

Projeto: Bem sujeito a revitalizagdo

Sobre o bem:

“A Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres nos Montes Guararapes € um
dos mais importantes patriménios do municipio de Jaboatdo dos
Guararapes. Situada no Parque Histérico Nacional dos Guararapes, no
topo do Morro da Ferradura, pode ser vista de praticamente todo o distrito
de Prazeres, sendo por isso, nos tempos coloniais, ponto de referéncia
para os navegantes.

Aigreja construida no inicio era bem menor e mais simples que a atual. Na
verdade era apenas uma capela tendo "36 palmos de cumprido e 24 de
largura" como atestam os documentos. A igreja foi ao longo dos anos
sofrendo varias reformas e ampliagdes até atingir as caracteristicas atuais.
A primeira ampliagdo ocorreu ja em 1676 quando foi acrescida de uma
nave maior, tendo a antiga capela se convertido na capela-mor da nova.
No século XVIII, sofreu nova ampliagéo desta vez adquirindo o frontispicio
barroco, com as duas torres e obtendo sua imponéncia atual.

A Igreja dos Prazeres é tombada, devido ao seu valor histérico e artistico,
a nivel federal pelo IPHAN sendo considerada Monumento Nacional pelo
decreto n° 22.175 de 03/08/1948. Também esta inserida no perimetro do
Parque Histérico Nacional dos Guararapes criado em 19/04/1971.71"

A vegetacdo formada por arvores de médio a grande porte ocultam esta bela
edificagédo, que pode ser acessada apenas por uma estrada que contorna o Parque
dos Guararapes (hoje controlado pelo Exército Brasileiro).

Aos observadores, cabe apreciar a rica arquitetura desta igreja, com suas duas
torres sineiras, abdbodas, seu grande frontdo, as sacadas das janelas, com seus
balaustres, e o vitral no centro da fachada frontal.

11 Acesso em 17/02/2021 < http://www.jaboataoguararapesredescoberto.com/2011/01/igreja-dos-prazeres-
nos-montes.html >.
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Na frente da igreja, ha uma grande pracga, onde esta localizada um cruzeiro com
aproximadamente 2,5 m de altura.

Durante a inspecao de campo, foi possivel observar que a iluminacao que destaca
esta igreja é provida por 2 projetores com a tecnologia LED((660 W) instalados na
praga, proporcionando uma iluminacao lavada ao bem. No hall de entrada da nave,
ha 2 lampadas fluorescentes compactas com poténcia de 25 W cada.

A iluminagao da igreja, assim como da cruz, € complementada pela iluminagao da
praga, que é composta de 2 postes com suporte para 4 luminarias instalados a 10 m
de altura, ambos com luminarias LED de 150 W.

A iluminacdo que € utilizada para iluminar este bem nao destaca sua rica e bela
arquitetura. Um novo projeto de iluminacao de destaque trara vida a este bem e
beneficiara a perspectiva dos municipes e visitantes.

Embora este bem tenha uma grande importancia no contexto cultural do Municipio,
ele apresenta sinais da acao do tempo, sendo recomendado sua restauracao antes
da instalacao da iluminacao de destaque, uma vez que esta ira contribuir para a
intensificacdo na observacao dos pontos ja deteriorados.

Atualmente:

Vista diurna
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Vista noturna
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Proposta de iluminacao:

A proposicao para iluminacao de destaque deste bem é iniciada pela iluminacao do
hall de entrada, onde devera ser previsto a insercdo de lampadas com TCC de
2700 K (100 K).

Suas fachadas podem ser divididas em trés areas distintas: area inferior (ondes
estdo as portas), area média (onde estao as janelas) e area superior (onde estao os

sinos e frontao).

Os seis pilares localizados na fachada frontal e os dois pilares localizados na
fachada lateral direita na area inferior deverao ser iluminados por projetores a serem
instalados na cimalha que divide esta area da area média, criando uma iluminagéo

lavada do tipo down lighting.

Ja os seis pilares localizados na fachada frontal e os dois pilares localizados na
fachada lateral direita da area média deverao ser iluminados por projetores a serem
instalados sobre a cimalha que divide a area média da area inferior, criando uma
iluminacdo lavada do tipo up lighting direcionado. As sacadas deverdo ser
iluminadas por projetores tipo barra com TCC de 2700 K (£100 K) a serem fixados
no piso das sacadas.

No vao central da area do meio da fachada principal, encontra-se uma rosacea
inserida em um elemento de arquitetura aparentando uma cruz. Este conjunto
devera ser iluminado por um projetor e instalado em suporte a fim de que o facho

de luz o ilumine integralmente.

Abaixo da rosécea, proximo a cimalha inferior, encontra-se um elemento de
arquitetura que devera ser iluminado por projetor instalado em suporte de forma a

ilumina-lo por completo.

Na &rea superior, os quatro pilares localizados na fachada frontal e os dois pilares
localizados na fachada lateral direita deverao ser iluminados por projetores a serem
instalados sobre a cimalha que divide a area média da area superior, criando uma
iluminacao lavada do tipo up lighting direcionado.
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O frontao devera ser iluminado a partir de sua base por projetores tipo barra em
toda a sua extensdo. O brasdo devera ter uma iluminacao complementar, através
de um projetor a ser instalado em um braco no alto do frontdo, com seu foco

direcionado para o brasédo, assim minimizando possiveis sombras.

A area interna da torre sineira devera ser iluminada por projetores que possuam
TCC de 2700 K (100 K).

Todos os pinaculos deverao ser iluminados por projetores por pelo menos duas de

suas faces de forma a minimizar possiveis sombras.

As abobodas deveréao ser iluminadas por projetores tipo barra de forma que o angulo
de abertura do projetor ilumine todo o entorno destas areas, minimizando possiveis

sombras.

A lateral direita desta igreja devera ser iluminada a partir de projetores a serem
instalados em novos postes, onde devera ser prevista a inclusdo de projetores
destinados a iluminacao da bandeira do Brasil e de seu mastro. Na iluminacao da
bandeira, atencdo devera ser tomada para que a mesma nao aparente estar

flutuando.

O Cruzeiro, localizado no jardim a frente da igreja, devera ser iluminado por
projetores RGB, a serem fixados em postes existentes, de forma a iluminar todo o
Cruzeiro (incluindo sua base).

Todos 0s equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverdo ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem é 4000 K (£300 K), exceto
onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificagéao.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.
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Previsao de custos com a solucao:

Item

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO
DE FACHADAS COM ELABORACAO DE SIMULACOES EM
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA
ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE
PATRIMONIO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
(FORMATO A1)
BARRA LED - 3000 K - 888 Im - 14 W
BARRA LED - 4000 K - 1776 Im - 28 W
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 4300 Im - 42 W
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 5500 Im - 54 W
PROJETOR LED - SOBREPOR - 2700 K - 5500 Im - 54 W
PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K- 570 Im - 8 W
PROJETOR LED - SOBREPOR - RGB - 2873 Im - 67 W
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 13000 Im - 100 W
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR =
*145* MM
LAMPADA LED BULBO - 3000 K - 2300 Im - 19 W
CONTROLADOR
MATERIAIS ELETRICOS
MAO DE OBRA
BDI 25,85%

TOTAL

Quantidade

22
41
10

24

Rk w

Poténcia
(W)

56
616
1.722
540
108
192
201
200

57
20

Valor

3.007,76

3.564,39

6.756,77
51.393,94
36.666,55

8.277,42

1.655,48
24.226,95

7.245,00

2.131,98

3.361,86

146,70
12.255,06
30.823,54
18.494,12
54.286,94

3.712 W | 264.294,46
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5.2.7 Igreja Matriz de Santo Amaro

Bem de interesse:

Igreja Matriz de Santo Amaro

Endereco: Rua Santo Amaro, s/n - Centro

Coordenadas: -8.109795, -35.019466

Classificacao: Edificacao Religiosa

Propriedade: Pardquia

Tombamento: Nao identificado

Projeto: Bem sujeito a revitalizagdo

Sobre o bem:

“A Igreja Matriz de Santo Amaro foi erguida em 1598, quando os
proprietarios do Engenho Bulhées - Antigo Engenho S&do Jo&o Batista,
doou o terreno para a sua constru¢gdo. Em 1691, a Igreja, ja bastante
avariada e distante do centro do povoamento, foi transferida para o local
atual. Em 1852, passou por uma completa reforma e ampliacdo de sua
area para as propor¢des atuais. Sua fachada é composta por cinco portas
na parte inferior e cinco portas-janelas protegidas por gradil de ferro na
parte superior. Seu interior é simples, destacando-se o altar-mor. Est3
situada em uma das areas mais elevadas da cidade, o que Ihe confere
posicdo de destague em relagcdo aos outros monumentos do centro.”'2

Esta imponente igreja, que pode ser observada de varios pontos do Municipio, esta
em excelente estado de conservagao e possui uma grande relevancia ao contexto
historico local, fatores estes que contribuem e justificam a implantacdo de um
sistema de iluminacao de destaque.

Atualmente, a fachada frontal desta igreja é iluminada por 2 projetores LED de
220 W instalados em postes destinados a iluminagao viaria, propiciando uma
iluminacao lavada a fachada que é complementada pelos reflexos da iluminagéao
viaria. Esta solugdo nao apresenta uma eficacia adequada para este bem, uma vez
gue suas abobodas se encontram escuras e outros elementos arquitetdnicos nao

sao destacados.

2 Acesso em 17/02/2021 <
http://inventariope.blogspot.com/search/label/Jaboat%C3%A30%20do%20Guararapes >.
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Os campanarios possuem iluminacao, porém nao foi possivel identificar qual a
tecnologia e a poténcia dos equipamentos de iluminagcédo ali localizados. Ainda
assim, foi possivel verificar que estes equipamentos de iluminagdo nao proviam de
destaque esta &rea da torre sineira. A iluminagao da cruz é realizada por 4 lampadas
fluorescentes de 25 W cada.

Um projeto luminotécnico para este bem ira o valorizar de forma expressiva e fazer

jus ao devido valor cultural e histérico.

Atualmente:

Vista diurna

68



Vista noturna

Proposta de iluminacao:

A proposicao para iluminacdo de destaque deste bem é dada pela iluminagao de
todos os pilares expostos. Estes pilares deverdo ser iluminados por projetores tipo
barra a serem instalados em niveis diferentes ao longo dos mesmos. De baixo para
cima, a primeira fila de projetores devera ser instalada embutida no piso; a segunda
fila de projetores devera ser instalada logo acima da reducao da secao dos pilares.

Na parte alta da igreja, os projetores deverao ser instalados logo acima da primeira
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cimalha. J4 a ultima fileira de projetores devera ser instalada acima da segunda

cimalha.

Os vaos a direita e a esquerda da porta principal deverdo ser iluminados por

projetores embutidos no piso.

As sacadas deverao ser iluminadas por projetores tipo barra com TCC de 2700 K
(x100 K) a serem fixados no piso das sacadas.

O frontao de devera ser iluminado a partir de sua base por projetores tipo barra em
toda a sua extensao.

O campanario devera ser iluminado por projetores que possuam TCC de 2700 K
(100 K).

Todos os pinaculos deverao ser iluminados por projetores por pelo menos duas de

suas faces de forma a minimizar possiveis sombras.

As abdbodas, divididas em duas secoes, deverao ser iluminadas por projetores tipo
barra na parte inferior de forma que o angulo de abertura do projetor ilumine todo o
entorno destas areas, minimizando possiveis sombras. Na parte mediana, devera
ser previsto a instalagdo de fita LED acima da cimalha, complementando a

iluminacao.
A iluminacao da cruz devera ser atualizada tecnologicamente.

A lateral direita desta igreja devera ser iluminada a partir de projetores a serem

instalados em novos postes.

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverdo ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem € 4000 K (x300 K), exceto
onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificacao.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.
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Previsao de custos com a solucao:

Item

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO
DE FACHADAS COM ELABORACAO DE SIMULACOES EM
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA
ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE
PATRIMONIO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
(FORMATO A1)
BARRA LED - 4000 K - 1776 Im - 28 W
BARRA LED - 3000 K - 888 Im - 14 W
BARRA LED - 4000 K - 888 Im - 14 W
FITA LED - 4000 K - 700 Im - 10 W/m
PROJETOR LED - SOBREPOR - 2700 K - 5500 Im - 54 W
PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K- 570 Im - 8 W
PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K - 3600 Im - 36 W
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 9100 Im - 70 W
LAMPADA LED TUBULAR - 4000 K - 1850 Im - 18 W
CONTROLADOR
MATERIAIS ELETRICOS
MAO DE OBRA
BDI 25,85%

TOTAL

Quantidade

Ol Bk W ks

Poténcia

(W)

784
70
728
220
108
192
72
700
72
15

Valor

3.217,62

3.564,39

65.410,47
8.445,96
87.837,96
831,71
1.655,48
24.226,95
2.292,22
10.367,70
93,96
9.191,29
42.070,74
25.242,44
73.530,04

2.961 W | 357.978,93
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5.2.8 Igreja Nossa Senhora das Gracas

Bem de interesse:

Igreja Nossa Senhora das Gracas

Endereco: R. Mauricio Campos, 480 — Floriano

Coordenadas: -8.1046901, -34.9925014

Classificacao: Edificacao Religiosa

Propriedade: Pardquia

Tombamento: Nao identificado

Projeto: Bem sujeito a revitalizagdo

Sobre o bem:

A principal atratividade desta paroquia, localizada no bairro Socorro, € o Monumento
de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa.

“O Santuario em homenagem a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa foi
erguido em 1949 e inaugurado em 1950. Foi mandado erguer pelas irmas
da Ordem de Paula Francinete, quando tinha como superiora a Irma Isabel
Anesi. O Santuario tem aproximadamente 30 metros de altura. E composto
por uma capelinha onde ha um altar. Por sobre a capela esta uma grande
base em alvenaria de 20 metros de altura. No alto, estd aimagem da Santa
(em cimento branco), com 10 metros de altura.”'3

Este Santuario é iluminado por 2 projetores LED de 200 W e 1 projetor com a
tecnologia vapor de mercurio de 250 W, todos instalados em postes destinados a
iluminagéo viaria. A coroa da Santa é composta por 15 lampadas LED com poténcia
de 15W.

Embora esta paroquia seja iluminada, ndo se pode considerar que seja esta uma
iluminacao de destaque. Desta forma, um projeto de iluminagéo de destaque devera

enaltecer este bem em relacdo ao ambiente em que se encontra inserido.

Atualmente:

13 Acesso em 18/02/2021 < http://inventariope.blogspot.com/2017/10/jaboatao-dos-guararapes-ficha-do.html
>,
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Vista noturna

Proposta de iluminacao:

Esta pequena e bela capela devera ser amplamente iluminada com a instalacéao de
projetores RGB embutidos no piso dedicados a iluminagéao de suas colunas. Sobre
as colunas, devera ser previsto a instalacao de projetores tipo barra RGB iluminando
estas areas. As paredes laterais as colunas, na fachada lateral direita e lateral
esquerda, deverao ser iluminadas por projetores tipo barra RGB embutidos no piso,

lavando estas areas de parede.

No hall de entrada, devera ser previsto a inser¢cao de lampada com TCC de 3000 K
(£300 K).

Sobre a primeira cimalha, devera ser instalado fita LED RGB em todo o contorno da

capela.

A base do campanario € formada por trés degraus que contornam o campanario.
Sobre estes trés niveis de degraus, devera ser previsto a instalagdo de fila LED
RGB contornando esta area.
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No campanario devera ser previsto a instalacdo de projetor com TCC de 2700 K
(100 K).

A base onde esté localizada a Santa devera ser iluminada por fita LED em todo o
seu contorno. Ja a auréola sobre a santa devera ter suas lampadas modernizadas
e possuirem TCC de 5000 K (£300 K).

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverado ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem é 4000 K (£300 K), exceto

onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificacao.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.

Previsao de custos com a solucao:

Poténcia

Item Quantidade (W) Valor
PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO
DE FACHADAS COM ELABORACAO DE SIMULACOES EM
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA 1 2.930,00
ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE
PATRIMONIO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM 5 3.564 39
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ’
(FORMATO A1)
BARRA LED - RGB - 484 Im - 18 W 6 108 11.785,42
BARRA LED - RGB - 608 Im - 28 W 10 280 35.023,33
PROJETOR LED - SOBREPOR - 2700 K - 5500 Im - 54 W 1 54 827,74
PROJETOR LED - EMBUTIR - RGB - 3600 Im - 36 W 12 432 13.753,32
FITA LED - 4000 K - 700 Im - 10 W/m 8 80 302,44
FITA LED - RGB - 1600 Im - 20 W/m 84 1.680 | 24.149,16
LAMPADA LED BULBO - 4000 K - 2300 Im - 19 W 15 285 733,50
LAMPADA LED BULBO - 3000 K - 2300 Im - 19 W 1 19 48,90
CONTROLADOR 3 15 9.191,29
MATERIAIS ELETRICOS 1 19.163,02
MAO DE OBRA 1 11.497,81
BDI 25,85% 34.372,83

TOTAL 2.953 W 167.343,17
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5.2.9 Igreja Nossa Senhora de Lourdes

Bem de interesse:

Igreja Nossa Senhora de Lourdes

Endereco: Rua Paes de Andrade, 351 — Cavaleiro

Coordenadas: -8.094109, -34.972503

Classificacao: Edificacao Religiosa

Propriedade: Pardquia

Tombamento: Nao identificado

Projeto: Novo projeto

Sobre o bem:

“Em 1862, o papa Pio IX autorizou a veneragcdo a Nossa Senhora de
Lourdes. Considerada a protetora dos enfermos, a virgem é a grande
homenageada no bairro de Cavaleiro, em Jaboatdo dos Guararapes”.'

Mesmo tendo restricao de acesso, 0 municipe e visitante que passa por esta igreja
consegue apreciar sua fachada. Porém, este bem ndo possui nenhum tipo de
iluminacdo que o destaque do meio em que se encontra inserido, podendo, por
vezes, passar desapercebidamente por aqueles que n&o a conhecem.

O projeto de iluminacdo de destaque trara atratividade e destaque a este bem,

aumentando seu valor visual perante a comunidade.

14 Acesso em 24/06/2021 < https://www.arquidioceseolindarecife.org/wp-
content/cache/page enhanced/www.arquidioceseolindarecife.org/paroquia-de-cavaleiro-homenageia-nossa-
senhora-de-lourdes/ index.html gzip >.
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Atualmente:

Vista diurna
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Proposta de iluminacao:

A proposigéo para iluminacao deste bem de interesse parte da iluminagéo de sua
torre sineira, que devera ser iluminada a partir de sua base por projetores tipo barra
RGB embutidos no piso, sendo um na face frontal e outra na face lateral esquerda
da torre. Na altura da marquise, devera ser instalada uma nova série de projetores
tipo barra RGB. Adicionalmente, além das fazes frontal e esquerda, deverd ser
previsto um projetor para a face direita da torre.

O campanario devera ser iluminado por projetor que possuam TCC de 2700 K
(£100 K).

Abaixo da marquise, as paredes a esquerda e a direita da porta de entrada deverao
ser iluminadas a partir de projetores tipo linear RGB embutidos no piso.

A area de parede fora da marquise, na extremidade direita da igreja, também devera
ser iluminada a partir de projetores tipo linear RGB embutidos no piso.
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A area de parede acima da marquise e a esquerda do arqueado devera ser
iluminada por projetor tipo linear RGB de sobrepor, assim como a area de parede a
direita do arqueado, porém fora da marquise (complementando a iluminacao
proveniente do piso).

Na face interna do arqueado, devera ser instalada fita LED RGB em toda a sua

extensao.

O frontao devera ser iluminado a partir de sua base com fita LED monocromatica,

valorizando assim a pintura ali existente.
Na marquise, devera ser previsto a instalacdo de novas lampadas.

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverdo ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem é 4000 K (£300 K), exceto

onde indicado, com o intuito de valorizar os detalhes da edificacao.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.

Previsao de custos com a solucao:

Poténcia
(W)

Item Quantidade Valor

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO
DE FACHADAS COM ELABORAGAO DE SIMULACOES EM
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA ATENDIMENTO
AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE PATRIMONIO

1 3.007,76

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
(FORMATO A1)

PROJETOR LED - SOBREPOR - 2700 K - 5500 Im - 54 W
PROJETOR LED - EMBUTIR - RGB - 2873 Im - 67 W
BARRA LED - RGB - 608 Im - 28 W 196  24.516,33
BARRA LED - 4000 K - 1776 Im - 28 W 56 4.672,18
FITA LED - RGB - 1600 Im - 20 W/m 10 200 | 2.874,90

1 1.782,20

54 827,74
335 12.075,00

NI O

PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K -310Im-5W 2 10 1.112,32
LAMPADA LED BULBO - 3500 K - 1521 Im - 13,5 W 3 41 91,53

CONTROLADOR 1 5 3.063,76
MATERIAIS ELETRICOS 1 9.846,75
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MAO DE OBRA
BDI 25,85%

TOTAL

897 W

5.908,05
18.037,75
87.816,28
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5.2.10 Instituto Historico de Jaboatao

Bem de interesse:

Instituto Historico de Jaboatao

Endereco: R. Desembargador Henrique Capitulino, 65 - Centro

Coordenadas: -8.112751, -35.015071

Classificacao: Edificacao Civil

Propriedade: Municipio

Tombamento: Protegido pelo Municipio

Projeto: Sujeito a revitalizacao

Sobre o bem:

“Instalado na antiga Cadeia Publica do municipio, num prédio de 1923,
fundado em 12 de maio de 1973, possui biblioteca, galeria de arte, auditério
e um acervo que retrata a histéria de Jaboatdo.”'®

Esta charmosa e bem conservada edificacao tem como iluminacao um projetor com
lampada vapor metalico de 400 W instalado em um poste destinado a iluminacao
vidria do lado oposto da via. Como esta solugdo esta instalada na diagonal em
relagdo ao bem, a fachada apresenta areas extremamente iluminadas e areas
escuras, nao sendo condizente com sua importancia. Existe, ainda, forte

interferéncia da iluminacgao viaria sobre o bem em funcao de sua proximidade.

15 < https://jaboatao.pe.gov.br/jaboatao-dos-guararapes/ >
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Atualmente:

Vista diurna

Proposta de iluminacao:

A proposicao para iluminagéo de destaque deste bem parte da instalagéo de postes
do lado oposto da via. Sendo um poste para cada parte da fachada frontal, que pode

ser dividida em area central e laterais.

Para a lateral direita e a lateral esquerda, devera ser previsto um projetor LED, de

forma propiciar a iluminacao do tipo lavada em cada uma das superficies.

Ja para a area central da fachada, deverdo ser previstos projetores LED que

iluminem, também de forma lavada, toda a area abaixo da cimalha e o frontao.

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverdo ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.
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A temperatura de cor correlata sugerida para este bem é 4000 K (£300 K), exceto

onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificacao.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para
portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.

Previsao de custos com a solucao:

Poténci
Item Quantidade 0:3\7;:'3 Valor

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINAGCAO
DE FACHADAS COM ELABORACAO DE SIMULACOES EM

3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA ATENDIMENTO 1 2.603,50

AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE PATRIMONIO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,

INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM 5 3.564 39

AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ’

(FORMATO A1)

PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K - 570 Im - 8 W 10 80 10.094,56

PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 6500 Im - 50 W 3 150 3.080,31

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,

RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 3 - 5.042,79

*145% MM

CONTROLADOR 1 5 3.063,76

MATERIAIS ELETRICOS 1 4.256,29

MAO DE OBRA 1 2.553,77

BDI 25,85% 0 8.856,05
TOTAL 235 W | 43.115,43
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5.2.11 Mercado das Mangueiras

Bem de interesse:

Mercado das Mangueiras

Endereco: Av. Barreto de Menezes

Coordenadas: -8.160836774707562, -34.92746416114282

Classificacao: Edificacao Civil

Propriedade: Municipio

Tombamento: Nao identificado

Projeto: Novo projeto

Sobre o bem:

Inaugurado em 25 de junho de 2009, o Mercado das Mangueiras foi concebido com
a finalidade de oferecer aos feirantes da Avenida Barreto de Menezes melhores
condicoes de trabalho. A criacdo do mercado levou a realocacao de 1.116 feirantes
para a atual localizacdo do Mercado das Mangueiras. Atualmente, os feirantes
comercializam, principalmente, artesanato, frutas, vegetais, plantas bebidas,
temperos e ervas’®.

Este mercado ndo possui qualquer tipo de iluminagao que destaque sua fachada do
contexto urbano em que se encontra inserido. A iluminagao de destaque ird que

trazer maior valor cultural e o devido destaque.

Atualmente:

16 Acesso em 24/06/2021 <
http://congressos.ifal.edu.br/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewFile/1545/754 >.
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Vista diurna

Proposta de iluminacao:

A proposicao para iluminagao de destaque da fachada frontal deste bem prevé a
iluminacdo do letreiro “Mercado das Mangueiras” através de projetores LED
lineares, instalados em bracos de forma a propiciar a correta angulacdo dos
projetores para que o nome do mercado seja devidamente valorizado.

Ja as grandes areas localizadas a direita e a esquerda da entrada principal deverao
ser iluminadas a partir de projetores a serem instalados nos postes destinados a
iluminagao publica ali localizados de forma a lavar estas areas.

As estruturas de concreto que complementam a fachada deveréo ser iluminadas a
partir de projetores a serem instalados na intersecao de cada pilar com a viga. O
efeito esperado € a iluminacao lavada de cada pilar e de cala viga ali localizados.

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverdo ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem é 4000 K (£300 K), exceto

onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificacao.

Todos o0s projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para
portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.
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Previsao de custos com a solucao:

Poténcia
(W)

Item Quantidade Valor

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO
DE FACHADAS COM ELABORAGCAO DE SIMULACOES EM
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA ATENDIMENTO
AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE PATRIMONIO

1 2.603,50

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
(FORMATO A1)

1.782,20

PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 4300 Im - 42 W 8 336 7.154,45
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 8650 Im - 80 W 4 320 4.073,92
BARRA LED - 4000 K - 1776 Im - 28 W 5 140 11.680,44
CONTROLADOR 1 5 3.063,76
MATERIAIS ELETRICOS 1 5.194,51
MAO DE OBRA 1 3.116,71
BDI 25,85% 9.996,06
TOTAL 801 W | 48.665,55
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5.2.12 Par6quia Nossa Senhora das Gracas

Bem de interesse:

Paroquia Nossa Senhora das Gracas

Endereco: Av. Um, 16 — Curado IV

Coordenadas: -8.069015, -34.995814

Classificacao: Edificacao Religiosa

Propriedade: Pardquia

Tombamento: Nao identificado

Projeto: Novo projeto

Sobre o bem:

Este bem de interesse apresenta como peculiaridade sua fachada principal, que n&o
€ virada para a via de acesso, comprometendo sua apreciacao. .

Durante a inspecao de campo e conforme as imagens a seguir, foi verificado que
este bem de interesse passa por reforma, ndo sendo possivel verificar a existéncia
de equipamentos que propiciassem a iluminagédo de destaque. Independente desta
dificuldade, uma proposicao de iluminacado de destaque que valorize sua fachada

principal e sua fachada lateral direita visa a trazer maior valor visual ao bem.

Atualmente:
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Vista noturna

Fonte: https:/www.arquidioceseolindarecife.org/wp-content/uploads/2019/01/WhatsApp-
Image-2019-01-06-at-15.36.43.jpeg

Proposta de iluminacao:
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O padrao de iluminacéo a ser adotado para este bem de interesse é a iluminacao
lavada, onde devera ser prevista a instalacdo de projetores do tipo barra em todo o

seu entorno, com excecao da fachada posterior e da fachada lateral esquerda.

Os projetores deverao ser fixados nos pontos mais altos de suas fachadas, onde a
luz projetada em direcao ao piso ira criar o efeito esperado nestas areas.

O campanario devera ser iluminado por projetor que possuam TCC de 2700 K
(100 K).

O hall de entrada devera ser iluminado por lampadas que possuam TCC de 3000 K
(300 K).

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverdo ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e
dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem é 4000 K (£300 K), exceto

onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificagéo.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.

Previsao de custos com a solucao:

Poténcia

Item Quantidade (W) Valor
PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO
DE FACHADAS COM ELABORAGAO DE SIMULACOES EM
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA 1 6.292,50
ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE
PATRIMONIO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM 5 3.564 39
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES ’
(FORMATO A1)
PROJETOR LED - SOBREPOR - 2700 K - 5500 Im - 54 W 1 54 827,74
BARRA LED - 4000 K - 1776 Im - 28 W 39 1.092 | 91.107,43
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 310 Im -5 W 6 30 3.336,96
LAMPADA LED BULBO - 4000 K - 2300 Im - 19 W 3 57 146,70
CONTROLADOR 2 10 6.127,53
MATERIAIS ELETRICOS 1 20.309,27
MAO DE OBRA 1 12.185,56
BDI 25,85% 37.197,66
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TOTAL

1.243 W | 181.095,75
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5.2.13 Prefeitura do Jaboatao dos Guararapes - Palacio da Batalha

Bem de interesse:

Prefeitura do Jaboatao dos Guararapes - Palacio da Batalha

Endereco: Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres

Coordenadas: -8.164569, -34.922229

Classificacao: Edificacao Civil

Propriedade: Municipio

Tombamento: Nao identificado

Projeto: Novo projeto

Sobre o bem:

Prédio de linhas retas, com diversas reentrancias, possui duas entradas, sendo uma
em sua lateral direita, proxima a via Rua Ardo Lins de Andrade, e outra entrada
voltada para a praga que ornamenta a regiao do prédio.

A entrada voltada para a praga possui uma escadaria € a sua direita encontra-se
uma grade parede onde estdo gravados os dizeres “Prefeitura do Jaboatdo dos
Guararapes” e “Palacio da Batalha”.

N&o foi verificado qualquer tipo de iluminagéo de destaque para este bem, apenas
luminarias com a funcao de realizar a iluminagdo de seguranga do prédio, que é
composta por 2 projetores em vapor metalico de 400 W, que iluminam a entrada
voltada para a praca. Ja a lateral direita do prédio é iluminada por 2 projetores LED,
de 220 W cada, localizados em postes que iluminam o estacionamento local.

A praca localizada de frente para a prefeitura sera contemplada no plano de

modernizacao das pracas, secao 10.6.3.

Atualmente:
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Vista diurna

Vista noturna
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Proposta de iluminacao:

A iluminacao de destaque deste bem se dara a partir da instalagdo de um poste no
jardim de frente a parede onde encontra-se inscrito o nome da Prefeitura, onde
devera ser instalado projetor RGB com facho de luz direcionado a iluminar todos os
dizeres ali presentes.

Ao lado esquerdo, encontra-se o acesso ao prédio. Na platibanda localizada no
segundo andar sobre a porta principal de acesso, devera ser instalado projetor tipo
linear por toda a sua extensédo, lavando esta area. Devera ser previsto também a

instalacao de projetor linear na face da jardineira localizada sobre a porta principal.

Do lado esquerdo da porta de acesso, encontra-se uma grande parede branca, que
devera ser iluminada através projetor tipo linear RGB a ser instalado na parte mais
alta desta parede, a lavando por completo.

A face da platibanda voltada para o jardim, localizada na varanda, devera ser
iluminada para o projetor tipo linear, lavando toda essa area de platibanda.

Todos 0s equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverao ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

A temperatura de cor correlata sugerida para este bem é 4000 K (£300 K), exceto

onde indicado, desta forma valorizando os detalhes da edificagéo.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.

Obs.: O jardim localizado de frente para o prédio Prefeitura sera modernizado

conforme Relatério de Engenharia.

91




Previsao de custos com a solucao:

Item Quantidade Po:s\ll'\)ua Valor

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO
DE FACHADAS COM ELABORAGAO DE SIMULACOES EM
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA 1 3.139,86
ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE
PATRIMONIO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM 1 1.782 20
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES !
(FORMATO A1)
BARRA LED - RGB - 608 Im - 28 W 8 224 28.018,67
BARRA LED - 4000 K - 1776 Im - 28 W 13 364 30.369,14
PROJETOR LED - EMBUTIR - RGB - 10118 Im - 105 W 1 105 5.334,80
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
RETO, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = 1 - 1.680,93
*145* MM
CONTROLADOR 1 5 3.063,76
MATERIAIS ELETRICOS 1 13.693,46
MAO DE OBRA 1 8.216,08
BDI 25,85% 24.634,77

TOTAL 698 W | 119.933,66
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5.2.14 Ruinas da Igreja Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos

Bem de interesse:

Ruinas da Igreja Nossa Senhora do Rosario dos Homens Pretos

Endereco: Av. Min. Marco Freire, 281 - Muribeca

Coordenadas: -8.174966, -34.999113

Classificacao: Edificacao Religiosa

Propriedade: Pardquia

Tombamento: Municipal e Estadual

Projeto: Novo projeto

Sobre o bem:

“As ruinas da Igreja Nossa Senhora do Rosério dos Pretos estdo
localizadas na regional de Muribeca, ndo se conhece a data exata de
construgdo da Igreja, mas provavelmente é do inicio do século XVIII. A
primeira referéncia sobre sua existéncia é do ano de 1774. Apesar dos
pobres e dos recursos limitados, e muitas vezes, a despeito de sua
condicao de escravos, os membros das irmandades do Rosario construiam
suas préprias igrejas, se possivel, tdo ricas e ornamentadas como as
construidas pela elite branca.

Para isso, trabalhavam arduamente produzindo objetos para serem
comercializados, cujas rendas eram remetidas as obras, como também
pelo servigo voluntario e aquisicdo de esmolas.

Tipologicamente classificada de ruina no seu processo de tombamento
desde 1980 pela FUNDARPE foi construida em alvenaria de pedra e tijolo,
coberta por telhado em duas aguas com estrutura em tesoura de madeira.
Era composta por uma nave Unica com corredores laterais e coro, capela-
mor profunda abobadada e sacristia. Seu frontispicio, de composi¢édo
triangular, possuia porta e duas janelas, ladeadas por torre sineiro e
coroada com uma cruz de pedra. Seu frontdo curvo mediado pelo 6culo é
caracteristico do Barroco Alem3o.

A antiga igreja foi erguida na extremidade mais baixa do povoado da
Muribeca, formando um eixo longitudinal com a Igreja do Rosario,
provavelmente no Século XVIII, pela irmandade dos Pretos. A importancia
que esta ruina e seu entorno representam para o municipio e para o Estado
de Pernambuco € por ser considerada marco de fatos historicos
memoraveis que precisam ser valorizados e compdem um rico acervo que
precisa ser preservado para ser difundido e divulgado.”"”

17 Acesso em 17/02/2021 < https://viver.jaboatao.pe.gov.br/ruinas-da-igreja-de-nossa-senhora-dos-rosarios-

dos-pretos-2/ >.
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A importancia destas ruinas esté ligada diretamente a seu contexto histérico. A
preocupacao do Municipio com este bem pode ser observada a partir da existéncia
de um vigia e da prépria iluminacao de destaque existente.

Embora o bem esteja sendo tomado pela vegetacdo, ainda assim é possivel se
observar seus elementos e volumetria, uma vez que sua fachada lateral esquerda
€ iluminada por 2 projetores com poténcia de 400 W instalados em postes
destinados a iluminacao publica e a iluminacdo da area interna é provida por 3
projetores de 400 W cada Todos os projetores possuem lampadas com a tecnologia
vapor metalico. Os projetores localizados nas areas internas estao instalados no
piso da antiga igreja.

Durante a avaliacdo da possibilidade de revitalizar e adequar a iluminacao de
destaque deste bem, é recomendado que seja prevista a recuperacdo de seu
entorno, assim como a limpeza de suas areas internas a fim de se proporcionar ao

transeunte uma maior capacidade de apreciagdo do bem.

Tecnologia'® NG Quantidade Poténcia Total
MVM 438 5 2.190
Atualmente:
Vista diurna

18 MVM — Multi vapor metilico.
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Vista noturna

Proposta de iluminacao:

Embora este bem possua iluminagdo de destaque, um novo projeto sera proposto,

visando aumentar sua contemplacao pelo municipe e visitante.

A proposicao de iluminacdo de destaque deste bem parte da iluminacao de todas
suas paredes externas, através de projetores de sobrepor instalados no piso, logo
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abaixo de cada area de parede, lavando areas das paredes e criando efeitos de luz

e sombras nas mesmas.

Deverao ser instados projetores nas areas internas, criando uma penumbra nestes
ambientes, através de projetores com menor poténcia ou menor TCC que os
projetores localizados na area externa.

Nenhum dos projetores previstos nestas areas podera ter TCC superior a 3000 K.

Devera ser instalado um poste no jardim de frente para o bem. Neste poste, deverao
ser instalados projetores RGB com seus fachos de luz direcionados para a area que
corresponde ao frontdo e um para a area do campanario. Neste mesmo poste,
devera ser instalado um projetor com TCC de 4000 K (300 K) direcionado para

uma das faces do Cruzeiro instalado no jardim.

A outra face do cruzeiro devera ser iluminada por um segundo poste a ser instalado,
também dotado de um projetor com TCC de 4000 K (300 K).

Todos os equipamentos para iluminacdo de destaque deste bem deverado ser
baseados em novas tecnologias, como o LED, e capazes de serem controlados e

dimerizados.

Todos os projetores que estiverem abaixo de 2 m de altura ou direcionados para

portas, janelas ou vias deverao ter sistemas que evitem o ofuscamento.

Previsao de custos com a solucao:

Item Quantidade Po:s:)ua Valor
PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINAGCAO
DE FACHADAS COM ELABORAGAO DE SIMULAGOES EM q AR
3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA ATENDIMENTO R
AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE PATRIMONIO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,
INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM 5 3.564 39
AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES e
(FORMATO A1)
PROJETOR LED - EMBUTIR - RGB - 10118 Im - 105 W 2 210 10.669,60
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 4300 Im - 42 W 2 84 1.788,61
PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K - 9100 Im - 70 W 11 770 11.404,47
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 2 - 3.361,86
*145* MM
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CONTROLADOR 2 10 6.127,53

MATERIAIS ELETRICOS 1 6.670,41

MAO DE OBRA 1 4.002,25
13.525,95

BDI 25,85%
TOTAL

1.074 W | 65.850,69
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A seguir sdo apresentados, de forma resumida, os custos referentes a revitalizagéo e

inclusao de sistemas de iluminacédo de destaque nos bens de interesse elencados.

Tabela 4 — Previsao de despesas com revitalizacao da iluminacao de destaque

Bem de interesse Custo

Centro Cultural Miguel Arraes R$ 339.986,43

Cine Teatro Samuel Campelo = R$ 63.155,21

Mirante Henrique Dias R$ 53.427,39
Total R$ 456.569,02

Fonte: Elaborado por Houer Concessoes (2021)

Tabela 5 — Previsao de despesas com novos projetos de iluminacao de destaque

Antiga Sede da Prefeitura R$ 141.167,06
Biblioteca Municipal Benedito da Cunha Melo R$ 175.359,63
Casa da Cultura R$ 167.781,86
Edificio Leao Coroado R$ 38.545,41
Igreja de Nossa Senhora da Piedade R$ 60.016,31
Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres R$ 264.294,46
Igreja Matriz de Santo Amaro R$ 357.978,93
Igreja Nossa Senhora de Lourdes R$ 87.816,28
Instituto Historico de Jaboatao R$ 43.115,43
Mercado das Mangueiras R$ 48.665,55
Paroquia Nossa Senhora das Gracas R$ 167.343,17
Igreja Nossa Senhora das Gracas R$ 181.095,75
Prefeitura do Jaboatao dos Guararapes - Palacio da Batalha R$ 119.933,66
Ruinas da Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos R$ 65.850,69
Total R$ 1.918.964,17

Fonte: Elaborado por Houer Concessodes (2021)

5.3 Orcamentos e Estimativas

Os investimentos em projetos, aquisicao e instalacado de materiais para promocao de
iluminacao de destaque para os bens de interesse do Municipio listados nas secdes
5.1 e 5.2, sdo apresentados na tabela 6, a seguir, de forma sintética. Os investimentos
associados a cada bem consistem em estimativa global dos projetos que serédo
realizados pela concessiondria visando atender as diretrizes de iluminagdo de

destaque tratadas nas sec¢des anteriores.

E importante esclarecer que a lei 12.766, de 27 de dezembro de 2012, introduziu o §
42 ao artigo 10 da lei 11.079/2004, com o seguinte teor: “Os estudos de engenharia
para a definicao do valor do investimento da PPP deveréao ter nivel de detalhamento
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de anteprojeto, e o valor dos investimentos para definicdo do preco de referéncia para
a licitacao sera calculado com base em valores de mercado considerando o custo
global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de
custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor especifico do projeto,
aferidos, em qualquer caso, mediante orcamento sintético, elaborado por meio de
metodologia expedita ou paramétrica”.

Cabe destacar que, por esse dispositivo, os estudos de engenharia, inclusive ao que
se refere a lluminacao de Destaque, destinados a definicao do valor do investimento
na PPP terdo o detalhamento de orcamento a nivel de anteprojeto. Sendo assim, o
presente estudo nao precisou atender a todos os requisitos de um projeto basico para
a definicdo do valor do investimento, e, portanto, foram apresentadas apenas as
premissas que irdo nortear e subsidiar a elaboracao de projeto executivo pelo futuro
vencedor da licitacao.

Desta feita, os orcamentos propostos neste plano levaram em consideracdo 0s
valores de mercado e os sistemas de custos relacionados ao setor especifico do

projeto.
5.3.1 BDI

No tocante as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) aplicados as obras a
serem subcontratadas pela concessionaria relativas a expansdao da rede de
iluminagao publica e implantagéo de iluminagao, foram considerados os valores de
acordo com o Acordao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Uniao (TCU); os impostos
federais, PIS e COFINS, e o Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN)
conforme os artigos 40 e 42 da Lei n® 155/91, que dispbe sobre o ISSQN aplicado
pelo Municipio.

O calculo do BDI se baseia em valores nao desonerados e é composto de acordo com

a tabela a seguir.

Tabela 6 — Composicao para calculo de BDI

BDI

Descricao Sigla Nao desonerados
AC 5,290%
Seguros e Garantias S&G 0,250%

Administracao Central

99



Descricao Sigla Nao desonerados

Risco R 1,000%
Despesa Financeira DF 1,010%
Lucro L 8,000%
Tributos T 7,650%
Programa de Integracao Social PIS 0,650%
Contribuicao para o financiamento da seguridade
COFINS 3,000%
social (COFINS)
Imposto sobre servicos ISS 4%
Contribuicao Previdenciaria E 0,000%

Fonte: Elaborado por Houer Concessoes (2021)

Para o céalculo do BDI, apresenta-se a seguir a equacao baseada na composicao
descrita anteriormente. De acordo com a equacéo, a taxa de BDI sera de 25,85%.

(14+ac+ SG +risco) - (1 + DF) - (1 + Lucro)
BDI = a=n —1=25,85%

No que se refere ao Imposto Sobre Servigcos de Qualquer Natureza - ISSQN, assumiu-
se a premissa de trabalhar com a reducao de sua base de célculo em 20%, conforme
dispostos nos artigos 40 e 42 da Lei n® 155/91. Adicionalmente, a aplicacdo da
desoneracédo se limitaria ao valor do BDI do 1° Quartil do acérdao n® 2622/2013 —
TCU.

Importante destacar que adogao de BDI ndo desonerado é justificada em decorréncia
de sua incidéncia ser aplicada sobre orcamentos majoritariamente composto por
equipamentos e materiais e com pouca representatividade de mao de obra. Portanto,
o valor ndo-desonerado € mais vantajoso.

Por fim, para os estudos de desapropriagcbes nao foram identificadas areas que
carecam deste tipo de intervencao.
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5.4 Resumo dos Investimentos e Carga Total dos equipamentos para todos os
Roteiros Turisticos

Nesta secdo sédo apresentados os custos dos materiais, mao de obra e BDI adotados
nas composicoes dos custos com iluminacao de destaque de cada bem (CAPEX), de
forma analitica, assim como a previsao de custos com o OPEX.

Tabela 7 — Quadro analitico dos investimentos em iluminacao de destaque

QUADRO RESUMO DE ORCAMENTOS
Materiais Quant Valor

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, INCLUSIVE PROJETO BASICO,

APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 26 RS 46.337,08
(FORMATO A1)

PROJETO LUMINOTECNICO ESPECIAL DE ILUMINACAO DE FACHADAS COM

ELABORACAO DE SIMULAGOES EM 3D E CALCULOS COMPUTACIONAIS PARA 16 R$ 51.452,14
ATENDIMENTO AOS CRITERIOS DOS ORGAOS DE PATRIMONIO

BARRA LED - 3000 K - 1776 Im - 28 W 26 RS 60.738,29
BARRA LED - 3000 K - 888 Im - 14 W 11 RS 18.581,11
BARRA LED - 4000 K - 1776 Im - 28 W 113 RS 263.977,95
BARRA LED - 4000 K - 888 Im - 14 W 116 RS 195.946,21
BARRA LED - RGB - 484 Im - 18 W 6 RS 11.785,42
BARRA LED - RGB - 608 Im - 28 W 25 RS 87.558,33
CONTROLADOR 36 RS 110.295,54
FITA LED - 4000 K - 700 Im - 10 W/m 56 RS 2.117,07
FITA LED - RGB - 1600 Im - 20 W/m 94 RS 27.024,06
LAMPADA LED BULBO - 3000 K - 2300 Im - 19 W 5 RS 244,50
LAMPADA LED BULBO - 3500 K - 1521 Im - 13,5 W g R$ 91,53
LAMPADA LED BULBO - 4000 K - 2300 Im - 19 W 18 RS 880,20
LAMPADA LED TUBULAR - 4000 K - 1850 Im - 18 W 4 RS 93,96
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H =9 g RS 13.447 44
M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM

PROJETOR LED - EMBUTIR - 3000 K - 3600 Im - 36 W 2 RS 2.292,22
PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K - 1800 Im - 18 W 9 R$ 9.512,46
PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K - 3600 Im - 36 W 5 RS 5.730,55
PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K - 570 Im - 8 W 58 RS 58.548,47
PROJETOR LED - EMBUTIR - RGB - 10118 Im - 105 W 37 R$ 197.387,53
PROJETOR LED - EMBUTIR - RGB - 2873 Im - 67 W 5 R$ 12.075,00
PROJETOR LED - EMBUTIR - RGB - 3600 Im - 36 W 12 R$ 13.753,32
PROJETOR LED - SOBREPOR - 2700 K - 5500 Im - 54 W 9 RS 7.449,67
PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K - 19500 Im - 150 W 17 RS 24.354,54
PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K - 4300 Im - 42 W 33 R$ 29.512,10
PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K - 6500 Im - 50 W 2 RS 2.053,54
PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K - 9100 Im - 70 W 11 RS 11.404,47
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 13000 Im - 100 W 7 RS 7.461,93
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 26000 Im - 200 W 4 RS 6.441,76
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QUADRO RESUMO DE ORCAMENTOS

Materiais

PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 2703 Im - 26 W 1 RS 2.010,15
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K -310Im -5 W 32 RS 17.797,12
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 4300 Im - 42 W 107 RS 95.690,74
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 5500 Im - 54 W 10 RS 8.277,42
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 570 Im - 8 W 12 RS 12.113,48
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 6500 Im - 50 W 9 RS 9.240,93
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 8650 Im - 80 W 4 RS 4.073,92
PROJETOR LED - SOBREPOR - 4000 K - 9100 Im - 70 W 10 RS$ 10.367,70
PROJETOR LED - SOBREPOR - RGB - 1542 Im - 45 W 3 RS 8.334,76
PROJETOR LED - SOBREPOR - RGB - 2873 Im - 67 W 3 RS 7.245,00
Materiais elétricos 17 RS 271.182,08
Mao de obra 17 RS 162.709,25
Subtotal M3o de Obra RS 260.498,47
BDI para Mao de Obra 25,85% RS 67.338,85
Subtotal 1 RS 327.837,32
Subtotal - Obras e servicos RS 1.627.092,47
BDI para Materiais Elétricos 25,85% RS 420.603,40
Subtotal 2 R$ 2.047.695,88

TOTAL R$ 2.375.533,20

Fonte: Elaborado por Houer Concessodes (2021)

Os valores unitarios dos insumos apresentados na tabela anterior sdo referenciados

no Apéndice |l deste relatorio.

A partir da Tabela 7, pode-se definir que o valor do CAPEX para a lluminacao de
Destaque é de R$2.375.533,20, para o 19 ciclo.

A previsao de reinvestimento em equipamentos de iluminagéao de destaque, devido ao
fim da vida Util, se dara no 14'% ano da concessao, sendo apenas necessario este 22

ciclo de trocas, uma vez que a concessao € de 22 anos.

Para o 2° ciclo de reinvestimentos, esta sendo previsto o valor previsto para o 12 ciclo

de investimento, porém, excluindo-se a despesa referente a mao de obra.

1% valor médio calculado com base na vida util dos projetores, barras e fitas LED adotados nas propostas de
lluminagdo de Destaque. Desta média foram retiradas as lampadas LED, que possuem vida util inferior e custo
marginal.
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Tabela 8 — Previsao de custos com CAPEX

Despesa Valor
CAPEX - 12 Ciclo R$ 2.375.533,20
CAPEX - 22 Ciclo R$ 2.047.695,88

Fonte: Elaborado por Houer Concessodes (2021)

Uma vez que a Concessionaria ja possuirda mao de obra e veiculos para a manutencao
do parque de iluminacéo publica previstos no Plano de Investimentos e Operacéo,
cabera ao PIE a previsao de custos para a aquisicao dos equipamentos de iluminacao
a serem substituidos em caso de falha. Para a determinagao do custo com aquisicao
de novos equipamentos, foi levado em consideragao uma taxa de falha anual de 1%2°.

Desta forma, a despesa mensal a ser considerada com o OPEX é de 0,09% ao més,

tendo como base o valor do CAPEX a ser utilizado no primeiro ciclo.

Tabela 9 — Previsao de custos com CAPEX e OPEX

Despesa Valor
CAPEX - 12 Ciclo R$ 2.375.533,20
CAPEX - 22 Ciclo | R$ 2.047.695,88
OPEX (mensal) R$2.040,25

Fonte: Elaborado por Houer Concessoes (2021)
5.5 Cronograma de execucao dos projetos por roteiros

O cronograma deve estar pautado em funcao do plano de investimento e a capacidade
de investimento simultdnea para os bens propostos. Considerando que o prazo de
modernizacao da rede de iluminacao publica sera de 12 meses, a iniciar no primeiro
ano da concessao, recomenda-se que o inicio da implantacdo da lluminagao de
Destaque ocorra a partir do 4% més da concesséo, finalizando a implantagéo do ultimo
bem no 15° més da concessao. A tabela a seguir ilustra o cronograma de implantagao.

20 Conforme definido no Relatdrio de Engenharia.
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Tabela 10 — Cronograma referéncia de implantacao da iluminacao de destaque a partir
da assumpcao do parque pelo concessionario

Més 5 ao Més 10 ao
Més 9 Més 15

Cronograma lluminagao de Destaque

Adequagoes dos projetos existentes, novos

projetos e aprovacao pelo municipio

Inicio da execugdo dos projetos

Execugdo de 50% dos projetos

Execugdo de 50% dos projetos restantes
Fonte: Elaborado por Houer Concessodes (2021)

Ressalte-se, por fim, que a implementacdo dos projetos de iluminagdo de destaque
serdo objetos dos marcos da concessao para efeito do célculo do indicador de

desempenho que ira subsidiar o nivel de remuneracao do futuro concessionario.
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APENDICE | - MARCOS TEORICOS

Visando garantir nivelamento de compreensado relativo as consideracbes e as
recomendacgdes feitas no presente documento técnico, denominado Plano de
lluminacdo de Destaque, sdo apresentados, sumariamente, alguns conceitos que
objetivam aclarar as bases tedricas sob as quais se assenta esse plano. Sao conceitos
luminotécnicos que servem de fundamento tanto para o caso da iluminacédo de

destaque (ID), quanto para a lluminacao Publica (IP).

Os conceitos apresentados sdo um resumo de vasta bibliografia existente sob o tema,

e que deve ser consultada em carater complementar, se necessario.
A. TCC, IRC e Nocoes de Luminotécnica

A luz é o veiculo por meio do qual recebemos as informagdes visuais que
necessitamos Portanto, para um melhor entendimento é fundamental recordar

algumas de suas caracteristicas e funcoes.
a. Temperatura de Cor (Tc) ou TCC — Temperatura de Cor Correlata

E um item importante nos estudos relativos & luminotécnica, pois com o conhecimento
deste conceito, 0 técnico conseguird dar uma sensacao visual adequada ao local,

objeto do projeto.

Trata-se de uma avaliagéo da cor das fontes luminosas, adotada pelos fabricantes de
lampadas, também conhecido como tonalidade da luz emitida pela fonte.

A temperatura de cor interessa especialmente para estabelecer a sensacao desejada,
produzir contrastes, definir volumetrias valo rizando a sensibilidade de percepcéo etc.

O perfeito conhecimento e entendimento da temperatura de cor podera nos ajudar na
escolha das lampadas utilizadas para varios fins, por exemplo:

- lluminacgao decorativa;
- lluminagéo de fachadas e monumentos;
- lluminacgéao de pracas;

- lluminagéo de vias.
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Para a classificacao da luz artificial, emprega-se o critério de “aceitacdo” natural pelos
olhos de dois tipos de fontes de luz: a dos irradiadores térmicos (fogo, velas, lampadas

incandescentes) e a luz do sol (natural).

Quanto mais alta a temperatura de cor do filamento de uma lampada incandescente,
mais branca ou mais fria sera a sensacgao visual da luz emitida. Quanto mais baixa a
temperatura de cor mais quente sera a impressdo que temos do ambiente. A
temperatura de cor é dada em Kelvin (K). Na figura a seguir é apresentado uma escala
de temperaturas de cor.

Figura 1 — Escala de temperatura de cor — luz quente a luz fria

1,000 2,000 3,000 4,000 3,00 7,000 8000 S000 10000K

Fonte: Hodari?'

Cabe salientar que ndo ha um padrao entre as temperaturas de cor, podendo variar

entre os diversos fornecedores de luminarias.
b. indice de Reproducdo Cromatica - IRC

Em relagédo a coloragao da luz, uma particularidade é fundamental para concepgao de
um projeto luminotécnico — a “cor dos objetos”. Um material qualquer seja liquido,

sélido ou gasoso, tem a cor da luz que ele reflete com maior intensidade.

Um objeto € dito vermelho quando ao receber luz “branca”, absorve os raios luminosos
de todas as cores exceto os raios vermelhos que sdo repelidos na reflexdo. Logo, a
cor vermelha é a unica que, a rigor, o0 objeto ndo tem em si. Por mais paradoxal que

pareca, podemos afirmar que um objeto dito de cor vermelha possui todas as cores,

21 Acesso em 22/06/2021 < https://www.hodari.com.br/post/o-que-%C3%A9-temperatura-de-cor-descubra-
agui-o-que-voc%C3%AA-ainda-n%C3%A30-sabe .
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menos a que o denomina como tal. Vale afirmar entdo que “cor nada mais € do que

um reflexo”.

No caso do projetista de iluminacao, esta observacao deve ser bem ponderada porque
ele vai projetar instalagées cuja finalidade € permitir ndo sé a visibilidade das coisas,

mas também suas cores e matizes?.

O rendimento de uma fonte artificial de luz depende, por conseguinte, do fato dela

emitir todas as cores do espectro. Se faltar uma cor qualquer, esta nao sera refletida.

As propriedades de uma lampada, para efeito de rendimento de cores, sdo avaliadas
por meio do Indice de Reproducdo Cromatico ou de Cor (IRC). Este fator é

determinado por comparacdo da luz irradiada pela lampada que estd sendo

examinada com luz de uma fonte padrao.

Para isto, empregam-se oito cores com caracteristicas bem definidas. Ao medir suas
radiacoes, primeiro com fonte padréo e, a seguir, com a fonte examinada, determina-

se o0 grau de deslocamento da cor.

O IRC é o valor numérico que compara o rendimento cromatico de uma lampada (em
teste) com a fonte padrdo que tem seu indice fixado em 100. A partir desta
comparagao calcula-se o IRC das fontes artificiais de luz e sao feitas as classificagoes
relativas a este quesito de desempenho?3. Na tabela a seguir, sdo apresentadas faixas
de IRC tipicas.

Tabela 11 - Classificacao do IRC

Nivel Classificacao / nivel Reproducao
1a: 90 < IRC < 100 Excelente

Nivel 1 .
1b: 80 < IRC < 90 Muito boa
; 2a: 70 <IRC < 80 Boa
Nivel 2 ,
2b: 60 <IRC < 70 Razoavel
) 3a:40 < IRC <60 Regular
Nivel 3

3b: 20 < IRC < 40 Insuficiente

22 Em colorimetria, matiz é uma das trés propriedades da cor que nos permite classificar e distinguir uma cor de
outra através de termos como vermelho, verde, azul, etc. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Matiz (cor),
acesso em 17 de maio de 2021.

23 para efeito deste Plano de lluminagio de Destaque o IRC ndo serd medido, porém serd determinado a partir
das tecnologias existentes nos bens de interesse que possuirem iluminagao.
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Fonte: lluminacgéao Elétrica (2015)%*
c. Nocoes de Luminotécnica

Luminotécnica como seu préprio nome indica, significa técnica de iluminacao.

O sistema de medidas luminotécnicas baseia-se em 5 (cinco) grandezas fundamentais

que sao:

e Fluxo luminoso;
¢ |luminancia;
e Luminancia;

e Radiancia ou Emitancia

Grandezas essas de grande importancia para a elaboracdo de um projeto de
iluminacao de destaque eficiente.

i. Fluxo Luminoso

Fluxo Luminoso é a quantidade de energia “Poténcia de Radiacao” radiante emitida
por uma fonte luminosa e avaliado pelo olho humano. E medido pelas sensacdes

luminosas capazes de produzir menores ou maiores estimulos da retina ocular.

A unidade de fluxo luminoso € o lumen (Im). A designacao lumen provém de o fato do
olho humano ter sensibilidade diferente para os diversos comprimentos de onda.

Definicdo de Lumen (Im): é o fluxo luminoso emitido igualmente em todas as direcoes
por um foco puntiforme, com intensidade de uma CANDELA, e avaliado segundo um

angulo sélido de um esferorradiano?.

24 |lluminac3o Elétrica — Moreira, Vinicius de Araujo — 2015.

Z5De acordo com o Inmetro em sua 12 edic3o Brasileira da 82 Edicdo do BIPM, que define e apresenta o Sistema
Internacional de Unidades, o radiano e o esferorradiano sdo nomes especiais para o nimero um que podem ser
utilizados para transmitir informacgdes sobre a grandeza envolvida. Na pratica, os simbolos rad e sr sao utilizados
onde apropriado, porém o simbolo para a unidade derivada “1” é geralmente omitido quando se especificam
valores de grandezas adimensionais. Em fotometria, mantém-se, geralmente, o nome e o simbolo do
esferorradiano, sr, na expressdo das unidades.
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ii. lluminancia (E)

Chama-se “lluminancia” de uma superficie ao fluxo luminoso recebido por unidade de
area da mesma superficie e avaliado pelo observador. Na “Técnica de lluminacao”,
esta superficie € um plano denominado “Plano de Trabalho” ou “Plano Util”. Esta
superficie pode ser horizontal ou vertical no caso de uma iluminacao de fachada.

A unidade de iluminancia é o LUX (Ix): Lux é a iluminancia na perpendicular, produzido
pela incidéncia de um lumen por metro quadrado de superficie plana. A lluminancia
(E) também pode ser definida como “densidade superficial de fluxo luminoso
recebido”.

iii. Luminancia (L)

Luminancia é a intensidade de luz emitida por uma superficie. A Luminancia depende
do tamanho aparente da superficie. A unidade brasileira € a Candela por metro
quadrado (cd/m?) com a denominacgao de NIT (MKS).

d. Curvas Fotométricas

As curvas fotométricas, diagramas fotométricos ou curvas de distribuicdo luminosa,
dos focos ou aparelhos de iluminacéo, sao de grande importancia para a elaboracao

do projeto.

A curva de distribuicdo luminosa é construida supondo o foco em estudo reduzido a
um ponto no centro de um diagrama polar e representando a intensidade luminosa
nas diversas direcoes, por vetores de mddulo proporcional aos valores absolutos das
intensidades. Estes vetores terdo origem no centro do diagrama e o lugar geométrico
das extremidades dos vetores sera a curva Fotométrica, segundo um plano vertical

ou horizontal.

Estas curvas sdao fundamentais para o estudo da caracteristica luminotécnica do
aparelho, mostrando fundamentalmente as direcbes de maior ou menor intensidade

irradiada.

Uma fonte de luz artificial tem curva fotométrica distinta daquela de quando inserida
em equipamento de iluminacdo, que por suas caracteristicas de reflexdo da luz
alteram a distribuic&o original da fonte.
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Um aparelho de iluminacdo mal projetado, ou mal utilizado, ira modificar de modo
indesejado a curva original da fonte, gerando efeitos indesejaveis, elevadas perdas

de desempenho ou mesmo vindo a causar reducao da vida Gtil da lampada.

Existem varios outros tipos de representacao de Diagramas Fotométricos, como por
exemplo: os de projecao senoidal, projecéo cilindrica e projecdo azimutal, mas todas

tém a mesma finalidade.
e. Eficiéncia Luminosa (n)

Eficiéncia Luminosa ou rendimento de uma fonte luminosa € a relagéo entre o fluxo

luminoso total emitido pela fonte e a poténcia elétrica total por ela absorvida.
f. Poluicao luminosa

Efeito de reducédo da visibilidade das estrelas durante o periodo noturno, causado
principalmente pelo excesso de luz artificial, que de forma direta ou por reflexao é

redirecionada para cima, em dire¢cdo ao céu.
g. Ofuscamento e brilho incémodo

Niveis de iluminamentos altos somente sdo aceitaveis se a instalacao se limitar a um
minimo de ofuscamento, sendo o plano de observacéao livre de brilho incbmodo. A

causa do ofuscamento é a Luminancia excessiva.
h. Ecossistema

Observar o impacto da iluminacao no ecossistema local. Passaros, morcegos e outros
animais podem sofrer consequéncias significativas por conta da iluminacao artificial

mal projetada.
i. Luzintrusa

Nas grandes cidades, a iluminagdo ornamental ndo podera causar desconforto ou
prejuizo a qualidade de vida aos vizinhos das edificacdes iluminadas.
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j- Uso racional da energia

Atualmente, os estados brasileiros passam por uma crise energética, causada pela
longa estiagem e também por isso os projetos de iluminagcdo do patrim6nio devem

sempre se balizar pelo uso de equipamentos eficientes e seguros.
B. Calculo Luminotécnico

Célculos luminotécnicos sdo simulacbes matematicas, realizadas de forma manual ou
computacional que utilizam os dados fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos
de iluminagao, geralmente, no formato de curvas fotométricas. Permitem também
aferir, com significativo grau de precisdo, quais os niveis de iluminamento
proporcionados por determinado conjunto 6ptico (fonte de luz + refletor). Em particular,
nos dias atuais, existem muitos softwares especializados nestes calculos, inclusive
alguns de livre utilizacao que permitem a obtencao de dados bastante confiaveis em
relacao aos resultados reais que serao obtidos. Estas simulacdes devem conter todas
as informagdes pertinentes de modo que se possa avaliar as caracteristicas técnicas
e plasticas dos equipamentos, permitindo prever a ocorréncia de eventuais
interferéncias estéticas indesejaveis no bem cultural ou em seu entorno, bem como a
durabilidade do sistema de iluminacao. Alguns dados basicos a serem fornecidos
pelos fabricantes sdo: dimensoes, cor (es) do equipamento, indice de protecao (IP),
indice de protecdo mecanica (IK), abertura de facho, temperatura de cor, indice de
reproducao de cor (IRC), dentre outros.

C. Sistemas de lluminacao — Conceitos Basicos

a) UP LIGHTING DIRECIONADO - Direcionado de baixo para cima iluminando
um detalhe, um objeto ou um conjunto. — Valoriza a estrutura;

b) UP LIGHTING SILHUETA — Direcionado de baixo para cima iluminando um
objeto contra um fundo (normalmente liso). Evidencia a forma do objeto
iluminado ao projetar suas sombras sobre um plano vertical;

c) UP LIGHTING FIXO — Direcionando de baixo para cima iluminando um objeto
ou detalhe de forma a demarcar sua verticalidade;

d) MOONLIGTH ou MULTIDIRECIONAL SUAVE - Direcionado para multiplos
pontos. llumina suavemente pontos a destacar de forma suave como um fundo

de tela;
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e) DOWN LIGHTING - Direcionado de cima para baixo iluminando um detalhe,
um objeto ou uma superficie. Pode ser complemento de uma UP ou quando

esta nao seja possivel;
f) BACK LIGHTING - Luz de fundo ou por tras de um objeto e contra uma

superficie de fundo de forma a valorizar sua volumetria.
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APENDICE Il - PRECOS UNITARIOS PARA ILUMINACAO DE DESTAQUE

Tabela 12 — Custos unitarios de insumos para ID

Valor
Descricao Unitdrio Fontes Data
[RS]
1 BARRA LED - 3000 K- 1776 Im - 28 W UND 2.336,09 L4 nov/20
2 BARRA LED - 3000 K- 888 Im - 14 W UND 1.689,19 L4 nov/20
3 BARRA LED - 4000 K- 1776 Im - 28 W UND 2.336,09 L4 nov/20
4 BARRA LED - 4000 K- 888 Im - 14 W UND 1.689,19 L4 nov/20
5 BARRA LED - RGB - 484 Im - 18 W UND 1.964,24 L4 nov/20
6 BARRA LED - RGB - 608 Im - 28 W UND 3.502,33 L4 nov/20
7 CONTROLADOR UND 3.063,76 L4 nov/20
8 FITA LED - 4000 K - 700 Im - 10 W/m UND 37,80 | Mercado = mar/21
9 FITA LED - RGB - 1600 Im - 20 W/m UND 287,49 L4 nov/20
10 LAMPADA LED BUI1_I3(3V- 3000 K - 2300 Im - UND 48.90 L4 nov/20
11 LAMPADA LED BULBO - 3500 K - 1521 Im - UND 30,51 L4 nov/20
13,56 W
12 LAMPADA LED BUI1_I3(3V- 4000 K - 2300 Im - UND 48.90 L4 nov/20
13 LAMPADA LED TUBULAR - 4000 K - 1850 UND 23.49 L4 nov/20
Im-18 W
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
14 GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = UND 1.680,93 SINAP | mar/21
9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM
PROJETOR LED - EMBUTIR - 3000 K -
15 3600 Im - 36 W UND 1.146,11 L4 nov/20
PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K -
16 1800 Im - 18 W UND 1.056,94 L4 nov/20
PROJETOR LED - EMBUTIR - 4000 K -
17 3600 Im - 36 W UND 1.146,11 L4 nov/20
18 | PROJETORLED IrEIE/IEIBB\L,JVTIR - 4000 K - 570 UND 1.009.46 L6 nov/20
19 ~ PROJETOR LE%E'\{'%JJV'R -RGB-10118  ynp 5.334,80 L4 nov/20
20 PROJETOR LED - EMBUTIR - RGB - 2873 UND 2.415,00 L6 nov/20
Im-67W
21 PROJETOR LED - EMBUTIR - RGB - 3600 UND 1.146,11 L4 nov/20
Im - 36 W
PROJETOR LED - SOBREPOR - 2700 K -
22 5500 Im - 54 W UND 827,74 L6 nov/20
PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K -
23 19500 Im - 150 W UND 1.432,62 L4 nov/20
PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K -
24 4300 Im - 42 W UND 894,31 L6 nov/20
PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K -
25 6500 Im - 50 W UND 1.026,77 L4 nov/20
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Valor

Descrigao Unidade Unitario Fontes Data

[RS]

PROJETOR LED - SOBREPOR - 3000 K -

26 5100 oo UND | 103677 L4  nov20
g7 PROJETOREED SOBREFOR-4000K- " UND 106599 L4 nowo
gg |~ PROJETORZED SOBHEFOR-4000K- 1 UND | 161044 L4 noviz
g9 ~ PROJETORLED SOBAELOR-4000K- " yND 201015  Mercado marf21
30~ PROJETORLED SOBREFOR-4000K- " UND | 55616  Mercado | marf21
31 PROJETORLED-SOBREPOR-4000K- | \np goqsy 6 | now20
s  PROJETORLED-SOBREPOR-4000K-  ynp o774 6 | now20
33~ PROJETORLED -SOBHEFOR-4000K- " ynp 100946 16 noviz
34  PROJETORLED SOBREFOR-4000K- 1 ynp | 102677 14 novizo
35 PROJETOR "8%[;6 %O_B;)EVZOR - 4000 K- UND 1.018,48 L6 nov/20
36 PROJETOR L9E1%6 %O_B%EVF\’,OR - 4000 K- UND 1.036,77 L4 nov/20
g7~ PROJETORLED . SOBREFOR-RGE- UND 277825 L4  nov/20
sg = PROJETORLED-SOBREPOR-RGBK- o 241500 16 | now2

2873 Im - 67 W
Fonte: Elaborado por Houer Concessoes (2021)
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